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Este catálogo recoge un surtido completo de las  referencias 
necesarias para cubrir las diferentes demandas del mercado. 
Si necesitas ayuda, el Equipo Técnico de Calefón está vuestra 
disposición para resolver todas las preguntas y proponer 
la mejor solución para tu proyecto.

Aire Acondicionado

Te ayudará a seleccionar la mejor solución y el mejor producto. 

UN CATÁLOGO BÁSICO
LLENO DE IMPRESCINDIBLES 
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Empresa
 100%
Gallega

Puntos
de venta

En todas las provincias gallegas 
y norte de Portugal.
Centro Logístico en Santiago.

Servicio global 
Entrega express,
soluciones, gestiones, ...

Extenso surtido y stock
con más de 500 marcas 
Siempre en permanente 
mejora y selección

Financiación 
Hacemos la gestión por ti 
para el usuario final

8 35 Expertos
en productos
en nuestros 
puntos de venta

Atención personalizada
allí donde la necesites
gracias a nuestra red comercial 
formada por 22 profesionales

Digitalización
E-commerce, nueva web, 
formaciones online, ... 
Nuevas herramientas para 
los nuevos tiempos.

Técnicos
especializados
A tu disposición en todas 
las delegaciones

16

Calefón ha sabido evolucionar, 
mejorar y crecer de forma 
continuada y estable.

Desde 1987 ha ido incorporando áreas profesionales 
para apoyar todas las necesidades de los cliente.

Hoy cubrimos una amplia gama de soluciones y damos 
un completo servicio profesional con un equipo en 
crecimiento y una especialización constantes.

 

Todo ello para que juntos 
sigamos creciendo cada día. 



Nuestra clasificación A++ supone 
un alto nivel de eficiencia energética.

CLASE A ++

Unas de las unidades más silenciosas del mercado. 
Equivaldría al sonido de la hojas de un árbol. 
Le permite trabajar o relajarse con la mayor comodidad.

SILENCIOSOS

Las unidades tienen de serie un filtro de aire instalado 
para atrapar el polvo en el aire  y la suciedad básicos.

CALIDAD DEL AIRE

MÓDULO WIFI
Los equipos Climamix están preparados para añadir un 
módulo wifidulo WIFI* o bien están preparados para ello.

MODO NOCTURNO

ULTRA SILENCIOSO

ENFRIAMIENTO & 
CALENTAMIENTO RÁPIDO

CONTROL I-FEEL
Detecta la temperatura en el ambiente que se
encuentra el mando para hacer una lectura mucho
más correcta de la misma.

PANTALLA LED

Productos que fusionan alta calidad con funcionalidad.
Seguros y confiados con su compra a lo largo de muchos años.

GARANTIA DE 3 AÑOS
GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR

Esterilización de las unidades interiores y exteriores mediante
el alcance de temperatura de 57ºC. Consiguiendo un ratio 
de esterilización del 99,9%.

ESTERILIZACIÓN DE 5ª GENERACIÓN 
POR ALTA TEMPERATURA

Se caracteriza por una mayor eficiencia energética y seguridad.
REFRIGERANTE R-32

Características Generales

Unidad Interior Unidad Exterior

FÁCIL TRANSPORTE, INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

PLACA EN POSICION VERTICAL 
ANTI-IMPACTOS

RECOGIDA DE GAS REFRIGERANTE
Se puede forzar la recogida de gas refrigerante para la recirculación 
del mismo durante el funcionamiento a muy baja temperatura en invierno.

DIMENSIONES COMPACTAS

LA SUPERFICIE REDONDEADA

PLACA DE CONTROL DE 4ª GENERACIÓN 
CON VECTOR AI DE CONTROL ALGORÍTMICO
Desarrollado por el Instituto R&D Center de Japón. Equipado con chip 
inteligente de 40nm con una capacidad computacional de 250 DMPIS.
Estructura más compacta 34% menos de volumen.

Suneco va más allá de la simple climatización, busca 
generar un ambiente de confort mediante un enfoque 
inteligente en el tratamiento del aire.

La producción del equipo se basa en componentes 
de los principales fabricantes: Hitachi, Mitsubishi Motors, 
Toshiba, LG, GMCC, Highly, Renesas, Welling y fabricados 
en las más avanzados fábricas de aire acondicionado.

Todos los productos de la gama SUNECO cumplen con 
las directrices de la normativa F-GAS (EU517/2014) y 
se diseñan siguiendo principios de desarrollo sostenible 
y respeto al medio ambiente.

Logramos la más alta calidad de los equipos gracias al 
control de calidad exhaustivo y multietapa de cada unidad.

UNA DE LA FÁBRICAS
MÁS GRANDES DEL MUNDO

• Más de 25 años de experiencia
• Proceso de producción avanzado
• Componentes de la más alta calidad
• Control de calidad preventa
• Requisitos y estándares de UE

DESCUBRE UN NUEVO
CONCEPTO EN CLIMATIZACIÓN

12
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AIRE ACONDICIONADO GAMA RESIDENCIAL

La opción ideal para el hogar: eficiente, silencioso y fácil de instalar. 
Ofrece calidad y funcionalidad a un precio competitivo, 
con conectividad WiFi incluida.

Split de Pared H6 
Gama Residencial

Detecta la temperatura del 
ambiente desde el mando 
para una lectura más precisa.

Control I-Feel

Conectas el equipo 
desde tu smartphone
gracias a la APP 
de Suneco.

Control Wifi

Visor LED

Uno de los climatizadores más silenciosos del mercado con 
modo nocturno, ideal para un descanso sin interrupciones.

Silencioso

Incluye un filtro de panal que atrapa polvo y partículas,
mejorando la calidad del aire desde el primer uso.

Calidad del aire

Enfriamiento y calentamiento rápido.
Rapidez

Esterilización de las unidades interiores y exteriores
mediante el alcance de temperatura de 57ºC.
Consiguiendo un ratio de esterilización del 99,9%.

Esterilización

R32 *5 años garantía

*Consulta Condiciones Garantía.

A++WIFI

Confort Saludable
Gracias a su filtro de panal integrado, este split garantiza un aire 
más limpio y saludable desde la primera instalación.
Su tecnología de funcionamiento ultra silencioso y su clasifica-
ción energética A++ lo convierten en la opción ideal para espacios 
donde el confort y la eficiencia no se negocian.

Nuestra clasificación A++ supone 
un alto nivel de eficiencia energética.

CLASE A ++

Unas de las unidades más silenciosas del mercado. 
Equivaldría al sonido de la hojas de un árbol. 
Le permite trabajar o relajarse con la mayor comodidad.

SILENCIOSOS

Las unidades tienen de serie un filtro de aire instalado 
para atrapar el polvo en el aire  y la suciedad básicos.

CALIDAD DEL AIRE

MÓDULO WIFI
Los equipos Climamix están preparados para añadir un 
módulo wifidulo WIFI* o bien están preparados para ello.

MODO NOCTURNO

ULTRA SILENCIOSO

ENFRIAMIENTO & 
CALENTAMIENTO RÁPIDO

CONTROL I-FEEL
Detecta la temperatura en el ambiente que se
encuentra el mando para hacer una lectura mucho
más correcta de la misma.

PANTALLA LED

Productos que fusionan alta calidad con funcionalidad.
Seguros y confiados con su compra a lo largo de muchos años.

GARANTIA DE 3 AÑOS
GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR

Esterilización de las unidades interiores y exteriores mediante
el alcance de temperatura de 57ºC. Consiguiendo un ratio 
de esterilización del 99,9%.

ESTERILIZACIÓN DE 5ª GENERACIÓN 
POR ALTA TEMPERATURA

Se caracteriza por una mayor eficiencia energética y seguridad.
REFRIGERANTE R-32

Características Generales

Unidad Interior Unidad Exterior

FÁCIL TRANSPORTE, INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

PLACA EN POSICION VERTICAL 
ANTI-IMPACTOS

RECOGIDA DE GAS REFRIGERANTE
Se puede forzar la recogida de gas refrigerante para la recirculación 
del mismo durante el funcionamiento a muy baja temperatura en invierno.

DIMENSIONES COMPACTAS

LA SUPERFICIE REDONDEADA

PLACA DE CONTROL DE 4ª GENERACIÓN 
CON VECTOR AI DE CONTROL ALGORÍTMICO
Desarrollado por el Instituto R&D Center de Japón. Equipado con chip 
inteligente de 40nm con una capacidad computacional de 250 DMPIS.
Estructura más compacta 34% menos de volumen.

Suneco va más allá de la simple climatización, busca 
generar un ambiente de confort mediante un enfoque 
inteligente en el tratamiento del aire.

La producción del equipo se basa en componentes 
de los principales fabricantes: Hitachi, Mitsubishi Motors, 
Toshiba, LG, GMCC, Highly, Renesas, Welling y fabricados 
en las más avanzados fábricas de aire acondicionado.

Todos los productos de la gama SUNECO cumplen con 
las directrices de la normativa F-GAS (EU517/2014) y 
se diseñan siguiendo principios de desarrollo sostenible 
y respeto al medio ambiente.

Logramos la más alta calidad de los equipos gracias al 
control de calidad exhaustivo y multietapa de cada unidad.

UNA DE LA FÁBRICAS
MÁS GRANDES DEL MUNDO

• Más de 25 años de experiencia
• Proceso de producción avanzado
• Componentes de la más alta calidad
• Control de calidad preventa
• Requisitos y estándares de UE

DESCUBRE UN NUEVO
CONCEPTO EN CLIMATIZACIÓN

Precios exclusivos para clientes profesionales · IVA no incluído · Ofertas válidas hasta fin de existencias, cambio de tarifa o error tipográfico.  
Calefón no se hace responsable de cambios en tarifa por parte de proveedor sin previo aviso.
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INDICADOR DE
CÓDIGOS DE ERROR 
Cuando hay algún problema con 
la unidad, el visor del panel frontal 
mostrará el código de error del 
fallo correspondiente. De esta 
forma la asistencia técnica será 
mas rápida y efectiva.

Puede monitorizar las fugas de 
refrigerante. Cuando la fuga ocurre, 
el sistema se detiene inmediatamente 
y se desconecta para proteger daños 
en los componentes y en el compresor.

Calidad del compresor mejorada con
ultra frecuencia de 120Hz, arranque 
rápido de bajo voltaje y funcionamiento 
estable a alto voltaje.

PROTECCIÓN 
ANTIFUGAS

COMPRESOR DE ALTA 
EFICIENCIA 

Prevención
Aire Frío

Auto
Limpiado

0,3W
Standby

Gran
Caudal

Esterilización
a 57°C

5 VA
Seguridad

Frio en
30s

Rearme
Automático

Control
Fugas

Calor en
60s

Sistema
Filtrado

Calefacción
a 6°C

Indicador
Errores

Detección
Errores

Bloqueo
Bajo Voltaje

Recirculación 
Gas Autom.

Aluminio
Higrofílico

WIFY
Ready

Función
Secado

Tratamiento
Anticorrosivo

Visor
ON/OFF

Tensión
Inteligente

Algoritmo 4
Generación

Modo 
Noche

Ajuste
3 niveles

Superficie
Redondeada

Flujo
aire 15m

Reloj
Temporizador

Peso
Ligero

Super
EMC

Se puede forzar la recogida de gas refrigerante para 
la recirculación del mismo durante el funcionamiento 
a muy baja temperatura en invierno.

Desarrollado por el instituto r&d center de japón. 
Equipado con chip inteligente de 40nm con una 
capacidad computacional de 250 dmpis.
Estructura más compacta. 
34% menos de volumen.

Placa en posicion vertical anti-impactos

Dimensiones compactas
Superficies redondeadas

Placa de control de 4ª generación 
con vector AI de control algorítmico

Recogida de gas refrigerante

Split de Pared H6
Gama Residencial

Gama Residencial 
Split de Pared H6

COP

PdiseñoH

SCOP

Clase energética

Consumo anual

Capacidad  (-10°C)

EXTERIOR

PRECIO CONJUNTO

Refrigerante

Compresor

Conexiones

Cableado

27~45

m

m

m2

Máx. longitud tubería (A) 25 25 25 25

9~16Área de aplicación 14~22 20~35

Pulg 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"Tubería conexión Líquido

16 16

Pulg 3/8" 3/8" 3/8"Tubería conexión Gas 1/2"

4×0.75mm2

Cable alimentación mm2 3×1.5 3×1.5 3×1.5 3×1.5

Cableado interconexión mm2 4×0.75mm2 4×0.75mm2 4×0.75mm2

mm2 16 16Diámetro de drenaje

675 675

0.304Equivalente de CO2 0.331 0.648 0.77

R32

kg 0.45Carga 0.49 0.96 1.14

Tipo R32 R32 R32

675PCG 675

Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo

RECHI RECHI SANYO SANYO

Dimensiones netas 712×276×459 712×276×459 853×602×349 920×699×380

kgPeso neto 22 22 30 38

dB(A)

mm

Presión sonora 50 50 55 57

dB(A)Potencia sonora 60 60 65 67

DCTipo de motor DC DC DC

2600 3000
Velocidad ventilador rpm 930~630 1000~710 930~550 930~450

UES24H6Referencia UES09H6 UES12H6 UES18H6

Caudal de aire m3/h 1700 1700

698×255×190Dimensiones netas 777×250×201 910×294×206 1.010×315×220

6.5Peso neto 7.5 9.5 12

Tipo de motor AC AC DC DC

rpm

kg

mm

Velocidad ventilador 1400~900 1350~750 1400~800 1270~700

m3/hCaudal de aire 420 550 800~440 1000~550

dB(A) 40~22Presión sonora 40~22 47~27 48~30

1.8 2.4 
dB(A) 50~32Potencia sonora 50~32 56~37 58~40

UIS24H6

INTERIOR

Referencia UIS09H6 UIS12H6 UIS18H6

Litros/hEliminación de humedad

Código

Código

1 1.2

1900 2000 3600 4500

kwh/a

A+

700 735 1365 1715

4.0 W/W 4.0 4.0 4.0 

A+ A+ A+

3.4 3.78 3.4

2000 2100 3900 4900

6.2(1.6~13.0) 9.5(1.8~13.4)

W/W 3.4

7200(1500~7900)

W

W

W

Consumo energía 767(240~1552) 1005(290~1720) 1376(340~2550) 2112(390~3000)

Calefacción

WCapacidad Calefacción 2610(940~3360) 3420(1000~3810) 5210(1250~6070)

ACorriente 3.8(1.2~9.0) 5.1(1.5~10.0)

Consumo anual

Clase energética

kwh/a 149 195 275 377

A++ A++ A++ A++

6.1 6.1 SEER 6.5 6.5 

Pdesignc 2600 3400 5100 7000

W/W

W/W

W

EER 3.15 3.00 3.28 3.25

825(240~1380) 1130(290~1500) 1567(330~2350) 2166(390~2800)
ACorriente 4.0(1.2~8.0) 5.8(1.5~9.0) 6.9(1.5~12.0) 9.6(1.8~12.6)

Refrigeración

WCapacidad Refrigeración 2600(940~3300) 3400(1000~3770) 5140(1250~5910) 7040(1500~7800)
WConsumo de energía

S09H6 S12H6 S18H6 S24H6

Marca

Tipo

10

m

g/m

Longitud precarga 5 5 5 5

10Máx. diferencia de nivel (B) 10 10

25

°CRango temp. Exterior Frío:-15-53/Calor:-20-30

15Carga refrig. adicional

*Los datós técnicos aqui mostrados pueden sufrir algun tipo de variación por parte del fabricante sin previo aviso.
 Consúltenos para verificar los datos técnicos actualizados.

15 25

°CRango temp. Interior Frío:17-32/Calor:0-30

436724366943663

CÓDIGO CONJUNTO

436714366843662

4366743661

43666

43665

43664 43670

V 165~265 165~265Rango de voltage 165~265 165~265

Alimentación Exterior Exterior Exterior Exterior

220-240V~/50Hz/1PVoltage 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P

WIFI INCLUIDO

1.520 €625 € 1.120 €589 €

MODELO

AIRE ACONDICIONADO GAMA RESIDENCIAL
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INDICADOR DE
CÓDIGOS DE ERROR 
Cuando hay algún problema con 
la unidad, el visor del panel frontal 
mostrará el código de error del 
fallo correspondiente. De esta 
forma la asistencia técnica será 
mas rápida y efectiva.

Puede monitorizar las fugas de 
refrigerante. Cuando la fuga ocurre, 
el sistema se detiene inmediatamente 
y se desconecta para proteger daños 
en los componentes y en el compresor.

Calidad del compresor mejorada con
ultra frecuencia de 120Hz, arranque 
rápido de bajo voltaje y funcionamiento 
estable a alto voltaje.

PROTECCIÓN 
ANTIFUGAS

COMPRESOR DE ALTA 
EFICIENCIA 

Prevención
Aire Frío

Auto
Limpiado

0,3W
Standby

Gran
Caudal

Esterilización
a 57°C

5 VA
Seguridad

Frio en
30s

Rearme
Automático

Control
Fugas

Calor en
60s

Sistema
Filtrado

Calefacción
a 6°C

Indicador
Errores

Detección
Errores

Bloqueo
Bajo Voltaje

Recirculación 
Gas Autom.

Aluminio
Higrofílico

WIFY
Ready

Función
Secado

Tratamiento
Anticorrosivo

Visor
ON/OFF

Tensión
Inteligente

Algoritmo 4
Generación

Modo 
Noche

Ajuste
3 niveles

Superficie
Redondeada

Flujo
aire 15m

Reloj
Temporizador

Peso
Ligero

Super
EMC

Se puede forzar la recogida de gas refrigerante para 
la recirculación del mismo durante el funcionamiento 
a muy baja temperatura en invierno.

Desarrollado por el instituto r&d center de japón. 
Equipado con chip inteligente de 40nm con una 
capacidad computacional de 250 dmpis.
Estructura más compacta. 
34% menos de volumen.

Placa en posicion vertical anti-impactos

Dimensiones compactas
Superficies redondeadas

Placa de control de 4ª generación 
con vector AI de control algorítmico

Recogida de gas refrigerante

Split de Pared H6
Gama Residencial

Gama Residencial 
Split de Pared H6

COP

PdiseñoH

SCOP

Clase energética

Consumo anual

Capacidad  (-10°C)

EXTERIOR

PRECIO CONJUNTO

Refrigerante

Compresor

Conexiones

Cableado

27~45

m

m

m2

Máx. longitud tubería (A) 25 25 25 25

9~16Área de aplicación 14~22 20~35

Pulg 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"Tubería conexión Líquido

16 16

Pulg 3/8" 3/8" 3/8"Tubería conexión Gas 1/2"

4×0.75mm2

Cable alimentación mm2 3×1.5 3×1.5 3×1.5 3×1.5

Cableado interconexión mm2 4×0.75mm2 4×0.75mm2 4×0.75mm2

mm2 16 16Diámetro de drenaje

675 675

0.304Equivalente de CO2 0.331 0.648 0.77

R32

kg 0.45Carga 0.49 0.96 1.14

Tipo R32 R32 R32

675PCG 675

Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo

RECHI RECHI SANYO SANYO

Dimensiones netas 712×276×459 712×276×459 853×602×349 920×699×380

kgPeso neto 22 22 30 38

dB(A)

mm

Presión sonora 50 50 55 57

dB(A)Potencia sonora 60 60 65 67

DCTipo de motor DC DC DC

2600 3000
Velocidad ventilador rpm 930~630 1000~710 930~550 930~450

UES24H6Referencia UES09H6 UES12H6 UES18H6

Caudal de aire m3/h 1700 1700

698×255×190Dimensiones netas 777×250×201 910×294×206 1.010×315×220

6.5Peso neto 7.5 9.5 12

Tipo de motor AC AC DC DC

rpm

kg

mm

Velocidad ventilador 1400~900 1350~750 1400~800 1270~700

m3/hCaudal de aire 420 550 800~440 1000~550

dB(A) 40~22Presión sonora 40~22 47~27 48~30

1.8 2.4 
dB(A) 50~32Potencia sonora 50~32 56~37 58~40

UIS24H6

INTERIOR

Referencia UIS09H6 UIS12H6 UIS18H6

Litros/hEliminación de humedad

Código

Código

1 1.2

1900 2000 3600 4500

kwh/a

A+

700 735 1365 1715

4.0 W/W 4.0 4.0 4.0 

A+ A+ A+

3.4 3.78 3.4

2000 2100 3900 4900

6.2(1.6~13.0) 9.5(1.8~13.4)

W/W 3.4

7200(1500~7900)

W

W

W

Consumo energía 767(240~1552) 1005(290~1720) 1376(340~2550) 2112(390~3000)

Calefacción

WCapacidad Calefacción 2610(940~3360) 3420(1000~3810) 5210(1250~6070)

ACorriente 3.8(1.2~9.0) 5.1(1.5~10.0)

Consumo anual

Clase energética

kwh/a 149 195 275 377

A++ A++ A++ A++

6.1 6.1 SEER 6.5 6.5 

Pdesignc 2600 3400 5100 7000

W/W

W/W

W

EER 3.15 3.00 3.28 3.25

825(240~1380) 1130(290~1500) 1567(330~2350) 2166(390~2800)
ACorriente 4.0(1.2~8.0) 5.8(1.5~9.0) 6.9(1.5~12.0) 9.6(1.8~12.6)

Refrigeración

WCapacidad Refrigeración 2600(940~3300) 3400(1000~3770) 5140(1250~5910) 7040(1500~7800)
WConsumo de energía

S09H6 S12H6 S18H6 S24H6

Marca

Tipo

10

m

g/m

Longitud precarga 5 5 5 5

10Máx. diferencia de nivel (B) 10 10

25

°CRango temp. Exterior Frío:-15-53/Calor:-20-30

15Carga refrig. adicional

*Los datós técnicos aqui mostrados pueden sufrir algun tipo de variación por parte del fabricante sin previo aviso.
 Consúltenos para verificar los datos técnicos actualizados.

15 25

°CRango temp. Interior Frío:17-32/Calor:0-30

436724366943663

CÓDIGO CONJUNTO

436714366843662

4366743661

43666

43665

43664 43670

V 165~265 165~265Rango de voltage 165~265 165~265

Alimentación Exterior Exterior Exterior Exterior

220-240V~/50Hz/1PVoltage 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P

WIFI INCLUIDO

1.520 €625 € 1.120 €589 €

MODELO

AIRE ACONDICIONADO GAMA RESIDENCIAL
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Gama Multi Split
Unidades exteriores 

Responde de forma efectiva a las condiciones 
más extremas. De forma estable permite un 
buen funcionamiento incluso a 58ºC.

Compatibles con

Eficiencia

Split H6 

Responde de forma efectiva a 
las condiciones más extremas. 
De forma estable permite un buen
funcionamiento incluso a 58ºC.

EFICIENTE DISIPACIÓN DE AIRE

Sensor de temperatura de alta precisión, 
que determina con precisión el tiempo 
de descongelación, garantizando de 
manera efectiva las necesidades de 
calefacción de los usuarios, el 
funcionamiento estable de la unidad 
y sin necesidad de esperar. 

TECNOLOGÍA DE DESCONGELACIÓN

La unidad exterior utiliza la capacidad 
calefactora del chasis, por lo que aún 
puede enfriar y calentar normalmente 
a 58 /-25 °C y el alcance de aplicación 
del sistema de aire acondicionado es 
más amplio.

FUNCIONAMIENTO EXTREMO

Enfriamiento de amplio rango

Calefacción de amplio rango

-15°C 58°C

-25°C 24°C

*Consulta Condiciones Garantía.

*5 años garantía

Un amplio equipo técnicos 
disponibles en todas las delegaciones
te darán el soporte que necesites 
para todos tus proyectos y presupuestos. 

O F I C I N A S  T É C N I C A S  

Solucionando juntos

· Aire Acondicionado
· Ventilación
· Calefacción 
· Renovables
· ACS
· Fontanería
· Riego
· Piscina
· Gas 
· Tratamientos de agua
· Baño

Tu tranquilidad es una prioridad 

Desde 1987

A TU DISPOSICIÓN



17Precios exclusivos para clientes profesionales · IVA no incluído · Ofertas válidas hasta fin de existencias, cambio de tarifa o error tipográfico.  
Calefón no se hace responsable de cambios en tarifa por parte de proveedor sin previo aviso.

Gama Multi Split
Unidades exteriores 

Responde de forma efectiva a las condiciones 
más extremas. De forma estable permite un 
buen funcionamiento incluso a 58ºC.

Compatibles con

Eficiencia

Split H6 

Responde de forma efectiva a 
las condiciones más extremas. 
De forma estable permite un buen
funcionamiento incluso a 58ºC.

EFICIENTE DISIPACIÓN DE AIRE

Sensor de temperatura de alta precisión, 
que determina con precisión el tiempo 
de descongelación, garantizando de 
manera efectiva las necesidades de 
calefacción de los usuarios, el 
funcionamiento estable de la unidad 
y sin necesidad de esperar. 

TECNOLOGÍA DE DESCONGELACIÓN

La unidad exterior utiliza la capacidad 
calefactora del chasis, por lo que aún 
puede enfriar y calentar normalmente 
a 58 /-25 °C y el alcance de aplicación 
del sistema de aire acondicionado es 
más amplio.

FUNCIONAMIENTO EXTREMO

Enfriamiento de amplio rango

Calefacción de amplio rango

-15°C 58°C

-25°C 24°C

*Consulta Condiciones Garantía.

*5 años garantía

AIRE ACONDICIONADO GAMA MULTI
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Gama Multi Split
Unidades exteriores 2x1

Sistema de refrigeración

Interiores x Exteriores

Tipo de control

Capacidad de enfriamiento
BTU/h

W

Capacidad de calefacción
BTU/h

W

Phdesignc
BTU/h

W

Phdesignh
BTU/h

W

SEER (Clase) W/W

SCOP (clase) W/W

EER W/W

COP W/W

Capacidad declarada (-10°C) W

Elbu (capacidad eléctrica de respaldo) W

Nivel de potencia sonora exterior dB(A)

Calentador Phdesignh W

Calentador SCOP (Clase) W/W

Declarar capacidad (2°C)  W

Phdesignh más frío W

SCOP más frío (clase) W/W

Capacidad Declarada (-22°C)  W

Fuente de alimentación  

Rango de voltaje V

Entrada de energía
Enfriamiento W

Calefacción W

Corriente de
funcionamiento

Enfriamiento A

Calefacción A

Consumo anual de
electricidad

Enfriamiento kwh

Promedio kwh

Más cálido kwh

Más frío kwh

Refrigerante/Carga gr

equivalente de CO2 Ton.

Tipo de compresor  

Marca y modelo del compresor  

Tipo de aceite del compresor  

Carga de aceite del compresor ml

44825

UEME14H6

2x1

Control Remoto

14000 (4000~16500)

4100 (1200~4850)

15350 (4300~17800)

4500 (1250~5200)

14000

4100

12300

3600

6.1 (A++)

4.0 (A+)

3.29

3.71

3200

400

64

3900

4.6 (A++)

3900

3400

3.6 (A)

3100

220-240V~/50HZ

165~265

1269 (250~1660)

1212 (230~1660

6.3 (1.2~9.0)

5.9 (1.1~9.0)

235

1260

1187

1983

R32/830g

561

Rotativo

GMCC KSK103D33UEZC3

ESTER OIL VG74

280

 

  

44826

UEME18H6

2x1

Control Remoto

  17400 (4200~19100)

5100 (1230~5600)

18000 (4400~19600)

5200 (1290~5750)

18000

5100

13650

4000

6.1 (A++)

4.0 (A+)

3.3

3.9

3800

200

65

4000

4.6 (A++)

4000

4500

3.4 (A)

4000

220-240V~/50HZ

165~265

1545 (280~2050)

 1333 (280~2050)

7.5 (1.3~10.5)

6.2 (1.3~10.5)

293

1400

1217

2779

R32/1100g

743

Rotativo

GMCC KSK103D33UEZC3

ESTER OIL VG74

280

   CÓDIGO
MODELO

44825

UEME14H6

Sistema de ventilador

Tipo de ventilador exterior   Axial

Modelo de motor de ventilador exterior   22001-000493

Velocidad del ventilador exterior rpm 1000

Salida del motor del ventilador exterior W ≤33

Batería Condensadora Exterior

Número de filas / 1

Número de tubo en U / 11

Diámetro exterior del tubo mm 9

Espaciado de aletas mm 1.2

Paso de tubo (a) x paso de fila (b) mm 25.4x19.05

Conexiones

Acoplamiento de refrigerante   Abocardada

Válvula de alta y
baja presión

Líquido Pulgadas 1/4''

Gas Pulgadas 3/8''

Otros

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 853×602×349

Peso neto kg 29

Dimensiones del embalaje (AnxAlxPr) mm 890×628×385

Peso bruto kg 31

Cables de comunicación   4×0.75mm²

Cables de alimentación   3×1.5mm²

Nivel de presión sonora exterior dB(A) 54

Circulación de aire exterior m3/h 2600

Rango  temperatura
ambiente

Exterior Refrig:-15-53/Calef:-20-30

Interior Refrig:17-32/Calef:0-30

Longitud precarga gas m 10

Distancia total máxima m 40

Distancia única máxima m 25

Máx. diferencia. nivel m 15

Carga de refrigerante adicional g/m 15

Coeficiente de simultaneidad   50%(una unidad interior)~150%

   CÓDIGO

MODELO

PRECIO 835 €   

44826

UEME18H6

Axial

22001-000493

1000

≤33

2

26

7

1.4

18.2x21

Abocardada

1/4''

3/8''

853×602×349

31

890×628×385

33

4×0.75mm²

3×1.5mm²

55

2600

10

40

25

15

15

955 €

Gama Multi Split
Unidades exteriores 2x1

AIRE ACONDICIONADO GAMA MULTI



19Precios exclusivos para clientes profesionales · IVA no incluído · Ofertas válidas hasta fin de existencias, cambio de tarifa o error tipográfico.  
Calefón no se hace responsable de cambios en tarifa por parte de proveedor sin previo aviso.

Gama Multi Split
Unidades exteriores 2x1

Sistema de refrigeración

Interiores x Exteriores

Tipo de control

Capacidad de enfriamiento
BTU/h

W

Capacidad de calefacción
BTU/h

W

Phdesignc
BTU/h

W

Phdesignh
BTU/h

W

SEER (Clase) W/W

SCOP (clase) W/W

EER W/W

COP W/W

Capacidad declarada (-10°C) W

Elbu (capacidad eléctrica de respaldo) W

Nivel de potencia sonora exterior dB(A)

Calentador Phdesignh W

Calentador SCOP (Clase) W/W

Declarar capacidad (2°C)  W

Phdesignh más frío W

SCOP más frío (clase) W/W

Capacidad Declarada (-22°C)  W

Fuente de alimentación  

Rango de voltaje V

Entrada de energía
Enfriamiento W

Calefacción W

Corriente de
funcionamiento

Enfriamiento A

Calefacción A

Consumo anual de
electricidad

Enfriamiento kwh

Promedio kwh

Más cálido kwh

Más frío kwh

Refrigerante/Carga gr

equivalente de CO2 Ton.

Tipo de compresor  

Marca y modelo del compresor  

Tipo de aceite del compresor  

Carga de aceite del compresor ml

44825

UEME14H6

2x1

Control Remoto

14000 (4000~16500)

4100 (1200~4850)

15350 (4300~17800)

4500 (1250~5200)

14000

4100

12300

3600

6.1 (A++)

4.0 (A+)

3.29

3.71

3200

400

64

3900

4.6 (A++)

3900

3400

3.6 (A)

3100

220-240V~/50HZ

165~265

1269 (250~1660)

1212 (230~1660

6.3 (1.2~9.0)

5.9 (1.1~9.0)

235

1260

1187

1983

R32/830g

561

Rotativo

GMCC KSK103D33UEZC3

ESTER OIL VG74

280

 

  

44826

UEME18H6

2x1

Control Remoto

  17400 (4200~19100)

5100 (1230~5600)

18000 (4400~19600)

5200 (1290~5750)

18000

5100

13650

4000

6.1 (A++)

4.0 (A+)

3.3

3.9

3800

200

65

4000

4.6 (A++)

4000

4500

3.4 (A)

4000

220-240V~/50HZ

165~265

1545 (280~2050)

 1333 (280~2050)

7.5 (1.3~10.5)

6.2 (1.3~10.5)

293

1400

1217

2779

R32/1100g

743

Rotativo

GMCC KSK103D33UEZC3

ESTER OIL VG74

280

   CÓDIGO
MODELO

44825

UEME14H6

Sistema de ventilador

Tipo de ventilador exterior   Axial

Modelo de motor de ventilador exterior   22001-000493

Velocidad del ventilador exterior rpm 1000

Salida del motor del ventilador exterior W ≤33

Batería Condensadora Exterior

Número de filas / 1

Número de tubo en U / 11

Diámetro exterior del tubo mm 9

Espaciado de aletas mm 1.2

Paso de tubo (a) x paso de fila (b) mm 25.4x19.05

Conexiones

Acoplamiento de refrigerante   Abocardada

Válvula de alta y
baja presión

Líquido Pulgadas 1/4''

Gas Pulgadas 3/8''

Otros

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 853×602×349

Peso neto kg 29

Dimensiones del embalaje (AnxAlxPr) mm 890×628×385

Peso bruto kg 31

Cables de comunicación   4×0.75mm²

Cables de alimentación   3×1.5mm²

Nivel de presión sonora exterior dB(A) 54

Circulación de aire exterior m3/h 2600

Rango  temperatura
ambiente

Exterior Refrig:-15-53/Calef:-20-30

Interior Refrig:17-32/Calef:0-30

Longitud precarga gas m 10

Distancia total máxima m 40

Distancia única máxima m 25

Máx. diferencia. nivel m 15

Carga de refrigerante adicional g/m 15

Coeficiente de simultaneidad   50%(una unidad interior)~150%

   CÓDIGO

MODELO

PRECIO 835 €   

44826

UEME18H6

Axial

22001-000493

1000

≤33

2

26

7

1.4

18.2x21

Abocardada

1/4''

3/8''

853×602×349

31

890×628×385

33

4×0.75mm²

3×1.5mm²

55

2600

10

40

25

15

15

955 €

Gama Multi Split
Unidades exteriores 2x1

AIRE ACONDICIONADO GAMA MULTI
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1

MODELO

CÓDIGO 52104 52105

UEME21_3H6

Interiores x  Exteriores 3x1

Tipo de control Control Remoto

Capacidad de enfriamiento
BTU/h 21000 (9500~22500)

W 6200 (2800~6600)

Capacidad de calefacción
BTU/h 22000 (8350~23200)

W 6500 (2450~6800)

Phdesignc
BTU/h 21000

W 6200

Phdesignh
BTU/h 20500

W 5400

SEER (Clase) W/W 6.1 (A++)

SCOP (clase) W/W 4.0 (A+)

EER W/W 3.23

COP W/W 3.71

W 5100

Elbu (capacidad eléctrica de respaldo) W 300

Nivel de potencia sonora exterior dB(A) 67

Calentador Phdesignh W 5600

Calentador SCOP (Clase) W/W 4.6 (A++)

W 5600

Phdesignh más frío W 4300

SCOP más frío (clase) W/W 3.6(A)

Capacidad Declarada (-22°C)  W 4000

Fuente de alimentación   220-240V~/50HZ

Rango de voltaje V 165~265

Entrada de energía
Enfriamiento W 1920 (340~2580)

Calefacción W 1752 (400~2580)

Corriente de
funcionamiento

Enfriamiento A 9.8 (1.5~13.2)

Calefacción A 9.0 (1.7~13.2)

Consumo anual 
de electricidad

Enfriamiento kwh 356

Promedio kwh 1890

Más cálido kwh 1704

Más frío kwh 2508

Refrigerante/Carga gr R32/1500g

Ton. 1.013

Tipo de compresor   Rotativo

Marca compresor   SANYO

Modelo compresor   C-6RZ146H3DBF

Carga de aceite del compresor ml 280

UEME27_3H6

3x1

Control Remoto

27000 (9500~30000)

7900 (2800~8800)

27000 (8350~30000)

7960 (2450~8800)

27000

7900

19100

5600

6.1 (A++)

4.0 (A+)

3.23

3.71

5200

400

67

5700

4.6 (A++)

5700

6000

3.4(A)

5100

220-240V~/50HZ

165~265

2445 (350~2850)

2145 (420~2850)

11.7 (1.6~14.0)

10.1 (1.9-14.0)

453

1960

1735

3706

R32/1500g

1.013

Rotativo

SANYO

C-6RZ146H3DBF

280

Sistema de refrigeración

Capacidad declarada (-10°C) 

Declarar capacidad (2°C)  

equivalente de CO2

3x1
Gama Multi Split
Unidades exteriores

CÓDIGO 52104 52105

1.080 € 1.215 €

UEME21_3H6 UEME27_3H6

Sistema de ventilador

Tipo de ventilador exterior   Axial Axial

Modelo de motor de ventilador exterior   22001-000147 22001-000147

Velocidad del ventilador exterior rpm 850 850

Salida del motor del ventilador exterior W ≤85 ≤85

Batería Condensadora Exterior

Número de filas / 2 2

Número de tubo en U / 30 30

Diámetro exterior del tubo mm 7 7

Espaciado de aletas mm 1.4 1.4

Paso de tubo(a)x paso de fila(b) mm 18.2x21 18.2x21

Conexiones

Acoplamiento de refrigerante   Abocardada Abocardada

Válvula de alta y
baja presión

Líquido Pulgadas 1/4'' 1/4''

Gas Pulgadas 3/8'' 3/8''

Otros

Dimensiones netas (An x Al x Pr) mm 920×699×380 920×699×380

Peso neto kg 42 42

Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) mm 960×732×400 960×732×400

Peso bruto kg 45 45

Cables de comunicación   4×0.75mm² 4×0.75mm²

Cables de alimentación   3×2.5mm² 3×2.5mm²

Nivel de presión sonora exterior dB(A) 57 57

Circulación de aire exterior m3/h 3000 3000

Rango  temperatura
ambiente

Exterior °C Refrig:-15-53/Calef:-20-30

Interior °C Refrig:17-32/Calef:0-30

Longitud precarga gas m 15 15

Distancia total máxima m 60 60

Distancia única máxima m 25 25

Máx. diferencia. nivel m 15 15

Carga de refrigerante adicional g/m 15 15

Coeficiente de simultaneidad   33%(una unidad interior)~150%

MODELO

PRECIO 

Gama Multi Split
Unidades exteriores 3x1

AIRE ACONDICIONADO GAMA MULTI
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1

MODELO

CÓDIGO 52104 52105

UEME21_3H6

Interiores x  Exteriores 3x1

Tipo de control Control Remoto

Capacidad de enfriamiento
BTU/h 21000 (9500~22500)

W 6200 (2800~6600)

Capacidad de calefacción
BTU/h 22000 (8350~23200)

W 6500 (2450~6800)

Phdesignc
BTU/h 21000

W 6200

Phdesignh
BTU/h 20500

W 5400

SEER (Clase) W/W 6.1 (A++)

SCOP (clase) W/W 4.0 (A+)

EER W/W 3.23

COP W/W 3.71

W 5100

Elbu (capacidad eléctrica de respaldo) W 300

Nivel de potencia sonora exterior dB(A) 67

Calentador Phdesignh W 5600

Calentador SCOP (Clase) W/W 4.6 (A++)

W 5600

Phdesignh más frío W 4300

SCOP más frío (clase) W/W 3.6(A)

Capacidad Declarada (-22°C)  W 4000

Fuente de alimentación   220-240V~/50HZ

Rango de voltaje V 165~265

Entrada de energía
Enfriamiento W 1920 (340~2580)

Calefacción W 1752 (400~2580)

Corriente de
funcionamiento

Enfriamiento A 9.8 (1.5~13.2)

Calefacción A 9.0 (1.7~13.2)

Consumo anual 
de electricidad

Enfriamiento kwh 356

Promedio kwh 1890

Más cálido kwh 1704

Más frío kwh 2508

Refrigerante/Carga gr R32/1500g

Ton. 1.013

Tipo de compresor   Rotativo

Marca compresor   SANYO

Modelo compresor   C-6RZ146H3DBF

Carga de aceite del compresor ml 280

UEME27_3H6

3x1

Control Remoto

27000 (9500~30000)

7900 (2800~8800)

27000 (8350~30000)

7960 (2450~8800)

27000

7900

19100

5600

6.1 (A++)

4.0 (A+)

3.23

3.71

5200

400

67

5700

4.6 (A++)

5700

6000

3.4(A)

5100

220-240V~/50HZ

165~265

2445 (350~2850)

2145 (420~2850)

11.7 (1.6~14.0)

10.1 (1.9-14.0)

453

1960

1735

3706

R32/1500g

1.013

Rotativo

SANYO

C-6RZ146H3DBF

280

Sistema de refrigeración

Capacidad declarada (-10°C) 

Declarar capacidad (2°C)  

equivalente de CO2

3x1
Gama Multi Split
Unidades exteriores

CÓDIGO 52104 52105

1.080 € 1.215 €

UEME21_3H6 UEME27_3H6

Sistema de ventilador

Tipo de ventilador exterior   Axial Axial

Modelo de motor de ventilador exterior   22001-000147 22001-000147

Velocidad del ventilador exterior rpm 850 850

Salida del motor del ventilador exterior W ≤85 ≤85

Batería Condensadora Exterior

Número de filas / 2 2

Número de tubo en U / 30 30

Diámetro exterior del tubo mm 7 7

Espaciado de aletas mm 1.4 1.4

Paso de tubo(a)x paso de fila(b) mm 18.2x21 18.2x21

Conexiones

Acoplamiento de refrigerante   Abocardada Abocardada

Válvula de alta y
baja presión

Líquido Pulgadas 1/4'' 1/4''

Gas Pulgadas 3/8'' 3/8''

Otros

Dimensiones netas (An x Al x Pr) mm 920×699×380 920×699×380

Peso neto kg 42 42

Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) mm 960×732×400 960×732×400

Peso bruto kg 45 45

Cables de comunicación   4×0.75mm² 4×0.75mm²

Cables de alimentación   3×2.5mm² 3×2.5mm²

Nivel de presión sonora exterior dB(A) 57 57

Circulación de aire exterior m3/h 3000 3000

Rango  temperatura
ambiente

Exterior °C Refrig:-15-53/Calef:-20-30

Interior °C Refrig:17-32/Calef:0-30

Longitud precarga gas m 15 15

Distancia total máxima m 60 60

Distancia única máxima m 25 25

Máx. diferencia. nivel m 15 15

Carga de refrigerante adicional g/m 15 15

Coeficiente de simultaneidad   33%(una unidad interior)~150%

MODELO

PRECIO 

Gama Multi Split
Unidades exteriores 3x1

AIRE ACONDICIONADO GAMA MULTI
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equivalente de CO2

MODELO

CÓDIGO 52106 52107

UEME32_4H6 UEME42_5H6

Interiores x  Exteriores 4x1 5x1

Tipo de control Control Remoto Control Remoto

Capacidad de enfriamiento
BTU/h 32000 (10600~35000) 42000 (11300~44700)

W 9400 (3100~10200) 12200 (3300~13100)

Capacidad de calefacción
BTU/h 32000 (8700~35000) 42000 (11300~44700)

W 9450 (2550~10200) 12200 (3300~13100)

Phdesignc
BTU/h 32000 42000

W 9300 12200

Phdesignh
BTU/h 25000 32400

W 7300 9500

SEER (Clase) W/W 6.1 (A++) 6.1 (A++)

SCOP (clase) W/W 4.0 (A+) 4.0 (A+)

EER W/W 3.40 3.20 

COP W/W 3.71 3.31

Capacidad declarada (-10°C) W 6800 9300

Elbu (capacidad eléctrica de respaldo) W 500 200

Nivel de potencia sonora exterior dB(A) 70 70

Calentador Phdesignh W 7500 9700

Calentador SCOP (Clase) W/W 4.6 (A++) 4.6 (A++)

Declarar capacidad (2°C)  W 7500 9700

Phdesignh más frío W 5400 9000

SCOP más frío (clase) W/W 3.6(A) 3.1(B)

Capacidad Declarada (-22°C)  W 4600 8000

Fuente de alimentación   220-240V~/50HZ 220-240V~/50HZ 

Rango de voltaje V 165~265 165~265

Entrada de energía
Enfriamiento W 2765 (410~3500) 3812 (730~5400)

Calefacción W 2547 (510~3500) 3686 (800~5400)

Corriente de
funcionamiento

Enfriamiento A 14.1 (1.8~17.0) 16.8 (3.2~24.0)

Calefacción A 13.0 (2.3~17.0) 15.8 (3.5~24.0)

Consumo anual de
electricidad

Enfriamiento kwh 534 700

Promedio kwh 2555 3325

Más cálido kwh 2283 2953

Más frío kwh 3150 6097

Sistema de refrigeración

Refrigerante/Carga gr R32/2200g R32/3000g

Ton. 1.485 2.025

Tipo de compresor   Rotativo Rotativo

Marca compresor   SANYO GMCC

Modelo compresor   C-6RZ210H3AAF KTF310D43UMT

4x1 | 5x1
Gama Multi Split
Unidades exteriores

Sistema de ventilador

Tipo de ventilador exterior   Axial Axial

Modelo de motor de ventilador exterior   SIC-71FW-F1120-9 25001-000242

Velocidad del ventilador exterior rpm 850 900

Salida del motor del ventilador exterior W ≤120   ≤200

Batería Condensadora Exterior

Número de filas / 2 3

Número de tubo en U / 42 62

Diámetro exterior del tubo mm 7 7

Espaciado de aletas mm 1.6 1.6

Paso de tubo(a)x paso de fila(b) mm 18.2x21 12.7x21

Conexiones

Acoplamiento de refrigerante   Abocardada Abocardada

Válvula de alta y
baja presión

Líquido Pulgadas 1/4'' 1/4''

Gas Pulgadas 3/8'' 3/8''

Otros

Dimensiones netas (An x Al x Pr) mm 990×910×340 990×910×340

Peso neto kg 68 73

Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) mm 1030×950×430 1030×950×430

Peso bruto kg 80 85

Cables de comunicación   4×0.75mm² 4×0.75mm²

Cables de alimentación   3×2.5mm² 3×2.5mm²

Nivel de presión sonora exterior dB(A) 60 60

Circulación de aire exterior m3/h 4000 4000

Rango  temperatura
ambiente

Exterior °C Refrig:-15-53/Calef:-20-30

Interior °C Refrig:17-32/Calef:0-30

Longitud precarga gas m 20 25

Distancia total máxima m 80 90

Distancia única máxima m 25 25

Máx. diferencia. nivel m 15 15

Carga de refrigerante adicional g/m 15 15

Coeficiente de simultaneidad   25% (una interior) ~150% 20% (una interior) ~150%

MODELO

CÓDIGO 52106 52107

UEME32_4H6 UEME42_5H6

1.920 € 2.550 €PRECIO 

4x1 | 5x1
Gama Multi Split
Unidades exteriores

AIRE ACONDICIONADO GAMA MULTI
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equivalente de CO2

MODELO

CÓDIGO 52106 52107

UEME32_4H6 UEME42_5H6

Interiores x  Exteriores 4x1 5x1

Tipo de control Control Remoto Control Remoto

Capacidad de enfriamiento
BTU/h 32000 (10600~35000) 42000 (11300~44700)

W 9400 (3100~10200) 12200 (3300~13100)

Capacidad de calefacción
BTU/h 32000 (8700~35000) 42000 (11300~44700)

W 9450 (2550~10200) 12200 (3300~13100)

Phdesignc
BTU/h 32000 42000

W 9300 12200

Phdesignh
BTU/h 25000 32400

W 7300 9500

SEER (Clase) W/W 6.1 (A++) 6.1 (A++)

SCOP (clase) W/W 4.0 (A+) 4.0 (A+)

EER W/W 3.40 3.20 

COP W/W 3.71 3.31

Capacidad declarada (-10°C) W 6800 9300

Elbu (capacidad eléctrica de respaldo) W 500 200

Nivel de potencia sonora exterior dB(A) 70 70

Calentador Phdesignh W 7500 9700

Calentador SCOP (Clase) W/W 4.6 (A++) 4.6 (A++)

Declarar capacidad (2°C)  W 7500 9700

Phdesignh más frío W 5400 9000

SCOP más frío (clase) W/W 3.6(A) 3.1(B)

Capacidad Declarada (-22°C)  W 4600 8000

Fuente de alimentación   220-240V~/50HZ 220-240V~/50HZ 

Rango de voltaje V 165~265 165~265

Entrada de energía
Enfriamiento W 2765 (410~3500) 3812 (730~5400)

Calefacción W 2547 (510~3500) 3686 (800~5400)

Corriente de
funcionamiento

Enfriamiento A 14.1 (1.8~17.0) 16.8 (3.2~24.0)

Calefacción A 13.0 (2.3~17.0) 15.8 (3.5~24.0)

Consumo anual de
electricidad

Enfriamiento kwh 534 700

Promedio kwh 2555 3325

Más cálido kwh 2283 2953

Más frío kwh 3150 6097

Sistema de refrigeración

Refrigerante/Carga gr R32/2200g R32/3000g

Ton. 1.485 2.025

Tipo de compresor   Rotativo Rotativo

Marca compresor   SANYO GMCC

Modelo compresor   C-6RZ210H3AAF KTF310D43UMT

4x1 | 5x1
Gama Multi Split
Unidades exteriores

Sistema de ventilador

Tipo de ventilador exterior   Axial Axial

Modelo de motor de ventilador exterior   SIC-71FW-F1120-9 25001-000242

Velocidad del ventilador exterior rpm 850 900

Salida del motor del ventilador exterior W ≤120   ≤200

Batería Condensadora Exterior

Número de filas / 2 3

Número de tubo en U / 42 62

Diámetro exterior del tubo mm 7 7

Espaciado de aletas mm 1.6 1.6

Paso de tubo(a)x paso de fila(b) mm 18.2x21 12.7x21

Conexiones

Acoplamiento de refrigerante   Abocardada Abocardada

Válvula de alta y
baja presión

Líquido Pulgadas 1/4'' 1/4''

Gas Pulgadas 3/8'' 3/8''

Otros

Dimensiones netas (An x Al x Pr) mm 990×910×340 990×910×340

Peso neto kg 68 73

Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) mm 1030×950×430 1030×950×430

Peso bruto kg 80 85

Cables de comunicación   4×0.75mm² 4×0.75mm²

Cables de alimentación   3×2.5mm² 3×2.5mm²

Nivel de presión sonora exterior dB(A) 60 60

Circulación de aire exterior m3/h 4000 4000

Rango  temperatura
ambiente

Exterior °C Refrig:-15-53/Calef:-20-30

Interior °C Refrig:17-32/Calef:0-30

Longitud precarga gas m 20 25

Distancia total máxima m 80 90

Distancia única máxima m 25 25

Máx. diferencia. nivel m 15 15

Carga de refrigerante adicional g/m 15 15

Coeficiente de simultaneidad   25% (una interior) ~150% 20% (una interior) ~150%

MODELO

CÓDIGO 52106 52107

UEME32_4H6 UEME42_5H6

1.920 € 2.550 €PRECIO 

4x1 | 5x1
Gama Multi Split
Unidades exteriores

AIRE ACONDICIONADO GAMA MULTI
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UEME14H6
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UEME21_3H6

UEME27_3H6

UEME32_4H6

UEME42_5H6

SISTEMA
UNIDAD

EXTERIOR
UNIDADES INTERIORES

MODELO
1

unidad
2

unidades
3

unidades
4

unidades
5

unidades

Gama Multi Split
Tabla de combinaciones



09
12

09
12
18

09
12
18

09
12
18

09
12
18

09
12
18

09 + 09
09 + 12

09 + 09
09 + 12
09 + 18
12 + 12

09 + 09
09 + 12
12 + 12
09 + 18
12 + 18

09 + 09 + 09
09 + 09 + 12

09 + 09 + 09
09 + 09 + 12
09 + 09 + 18
09 + 12 + 12
09 + 12 + 18
12 + 12 + 12

09 + 09 + 09 + 09
09 + 09 + 09 + 12
09 + 09 + 09 + 18
09 + 09 + 12 + 12
09 + 12 + 12 + 12

09 + 09 + 09 + 09
09 + 09 + 09 + 12
09 + 09 + 09 + 18
09 + 09 + 12 + 12
09 + 09 + 12 + 18
09 + 12 + 12 + 12
09 + 12 + 12 + 18
09 + 12 + 18 + 18
09 + 18 + 18 + 18
12 + 12 + 12 + 12
12 + 12 + 12 + 18
12 + 12 + 18 + 18

09 + 09 + 09 + 09 + 09
09 + 09 + 09 + 09 + 12
09 + 09 + 09 + 09 + 18
09 + 09 + 09 + 12 + 12
09 + 09 + 09 + 12 + 18
09 + 09 + 09 + 18 + 18
09 + 09 + 12 + 12 + 12
09 + 09 + 12 + 12 + 18
09 + 12 + 12 + 12 + 12
09 + 12 + 12 + 12 + 18
12 + 12 + 12 + 12 + 12

09 + 09 + 09
09 + 09 + 12
09 + 09 + 18
09 + 12 + 12
09 + 12 + 18
12 + 12 + 12

09 + 09 + 09
09 + 09 + 12
09 + 12 + 12
09 + 09 + 18
09 + 12 + 18
12 + 12 + 12
12 + 12 + 18
12 + 18 + 18
18 + 18 + 18

09 + 09
09 + 12
12 + 12
09 + 18
12 + 18
18 + 18

09 + 09
09 + 12
12 + 12
09 + 18
12 + 18
18 + 18

09 + 09
09 + 12
12 + 12
09 + 18
12 + 18
18 + 18

2x1

2x1

3x1

3x1

4x1

5x1

UEME14H6

UEME18H6

UEME21_3H6

UEME27_3H6

UEME32_4H6

UEME42_5H6

SISTEMA
UNIDAD

EXTERIOR
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Gama Multi Split
Tabla de combinaciones

Facturas
Albaranes
Ofertas
Pedidos pendientes
Próximos pagos

Área profesional online
en www.calefon.es 

www.calefon.es 

Todo ello para que juntos 
sigamos creciendo cada día. 

Herramienta soporte para los clientes

Podrás conocer si esa referencia
está en stock para entrega inmediata. 

Ver stock disponible
Podrás consultar fácilmente
y descargar en PDF:

Píde tus claves y trabaja con 
mayor comodidad. 

Tu oficina online

Puedes seleccionar las 
referencias fácilmente
y completar un pedido.

Hacer pedidos

Podrás saber que descuentos o
que netos tiene cada referencia.

Consultar descuentos

Una opción muy cómoda
para preparar tus presupuestos.

Guardar listas

Los precios que podrás 
mirar están actualizados.

Consultar precios€
%
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*Consulta Condiciones Garantía.

La opción ideal: eficiente, silencioso y fácil de instalar. 
Ofrece calidad y funcionalidad a un precio competitivo, 
con conectividad WiFi incluida.
Hasta 5 unidades interiores con una única unidad exterior. 

Split de Pared H6 

Prevención
Aire Frío

Auto
Limpiado

0,3W
Standby

Gran
Caudal

Esterilización
a 57°C

5 VA
Seguridad

Frio en
30s

Rearme
Automático

Control
Fugas

Calor en
60s

Sistema
Filtrado

Calefacción
a 6°C

Indicador
Errores

Detección
Errores

Bloqueo
Bajo Voltaje

Recirculación 
Gas Autom.

Aluminio
Higrofílico

WIFY
Ready

Función
Secado

Tratamiento
Anticorrosivo

Super
EMC

Visor
ON/OFF

Tensión
Inteligente

Algoritmo 4
Generación

Modo 
Noche

Ajuste
3 niveles

Superficie
Redondeada

Flujo
aire 15m

Reloj
Temporizador

Peso
Ligero

R32 *5 años garantíaA++WIFI

Conectas el equipo 
desde tu smartphone

Control Wifi

Funcionalidad +
El modelo multisplit Serie H6, un equipo que ofrece una calidad y 

funcionalidad sobresalientes a un precio atractivo. 
Este equipo utiliza el refrigerante ecológico R32, cuenta con

un modo silencioso, posee una clasificación energética A++ y se
presenta en dimensiones compactas.

Gama Multi Split
Unidades interiores

Gama Multi Split
Unidades interiores

Split de Pared H6

   

Tipo de control

CÓDIGO

MODELO

 

Capacidad de enfriamiento W

Capacidad de calefacción W

Capacidad de enfriamiento Btu/h

Capacidad de calefacción Btu/h

Presión
Alto (DP) MPa

Bajo (SP) MPa

Potencia de sonido interior (S/H/M/L/Mute) dB(A)

Presión sonora interior (S/H/M/L/Mute) dB(A)

Datos eléctricos

Fuente de alimentación  

Rango de voltaje V

Corriente
Enfriamiento A

Calefacción A

Entrada de energía
Enfriamiento W

Calefacción W

Sistema de ventilador

Circulación de aire interior m3/h

Tipo de ventilador interior  

420 - 270

 

Modelo de ventilador interior  

Serpentín interior

Número de filas /

Diámetro exterior del tubo mm

Espaciado de aletas mm

Paso de tubo(a)x paso de fila(b) mm

Conexiones

Acoplamiento de refrigerante  

Tubería
  de conexión

Líquido Pulg

Gas Pulg

Longitud máxima m

Altura máxima 

Precarga

Carga adicional

Otros

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm

Peso neto kg

Dimensiones del embalaje mm

Peso bruto kg

PRECIO 

44823

UIME9H6

Control Remoto

2500

2500

9000

9000

3.7

1.2

52/47/45/43/40/35/32

42/37/35/33/30/25/22

0.2

0.2

35

35

22001-000547

2

5

1.3

19.5x23.2

Roscado

1/4''

3/8''

25

15

5m

15g/m

698×255×190

6.5

764×325×257

8.2

220-240V~/50HZ

165~265

Ventilador Tangencial

44824 52103

UIME12H6

Control Remoto

3500

3500

12000

12000

3.7

1.2

50/47/43/35/32

40/37/33/25/22

0.2

0.2

35

35

22001-000262

2

7

1.3

19.5x23.14

Roscado

1/4''

3/8''

25

15

5m

15g/m

777×250×201

7.5

850×320×275

10.5

800 - 440

UIME18H6

Control Remoto

5000

5000

18000

18000

3.7

1.2

56/53/50/47/44/41/37

47/43/40/37/34/31/27

0.34

0.34

52

52

22001-000262

2

7

1.4

21x25.4

Roscado

1/4''

3/8''

25

15

5m

15g/m

910×294×206

9.5

979×372×277

11.5

215 € 225 € 295 €

AIRE ACONDICIONADO GAMA MULTI
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Gama Multi Split
Unidades interiores

Split de Pared H6

   

Tipo de control

CÓDIGO

MODELO

 

Capacidad de enfriamiento W

Capacidad de calefacción W

Capacidad de enfriamiento Btu/h

Capacidad de calefacción Btu/h

Presión
Alto (DP) MPa

Bajo (SP) MPa

Potencia de sonido interior (S/H/M/L/Mute) dB(A)

Presión sonora interior (S/H/M/L/Mute) dB(A)

Datos eléctricos

Fuente de alimentación  

Rango de voltaje V

Corriente
Enfriamiento A

Calefacción A

Entrada de energía
Enfriamiento W

Calefacción W

Sistema de ventilador

Circulación de aire interior m3/h

Tipo de ventilador interior  

420 - 270

 

Modelo de ventilador interior  

Serpentín interior

Número de filas /

Diámetro exterior del tubo mm

Espaciado de aletas mm

Paso de tubo(a)x paso de fila(b) mm

Conexiones

Acoplamiento de refrigerante  

Tubería
  de conexión

Líquido Pulg

Gas Pulg

Longitud máxima m

Altura máxima 

Precarga

Carga adicional

Otros

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm

Peso neto kg

Dimensiones del embalaje mm

Peso bruto kg

PRECIO 

44823

UIME9H6

Control Remoto

2500

2500

9000

9000

3.7

1.2

52/47/45/43/40/35/32

42/37/35/33/30/25/22

0.2

0.2

35

35

22001-000547

2

5

1.3

19.5x23.2

Roscado

1/4''

3/8''

25

15

5m

15g/m

698×255×190

6.5

764×325×257

8.2

220-240V~/50HZ

165~265

Ventilador Tangencial

44824 52103

UIME12H6

Control Remoto

3500

3500

12000

12000

3.7

1.2

50/47/43/35/32

40/37/33/25/22

0.2

0.2

35

35

22001-000262

2

7

1.3

19.5x23.14

Roscado

1/4''

3/8''

25

15

5m

15g/m

777×250×201

7.5

850×320×275

10.5

800 - 440

UIME18H6

Control Remoto

5000

5000

18000

18000

3.7

1.2

56/53/50/47/44/41/37

47/43/40/37/34/31/27

0.34

0.34

52

52

22001-000262

2

7

1.4

21x25.4

Roscado

1/4''

3/8''

25

15

5m

15g/m

910×294×206

9.5

979×372×277

11.5

215 € 225 € 295 €

AIRE ACONDICIONADO GAMA MULTI
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Cassette H6
Gama Comercial 1x1

Su diseño compacto y moderno, junto con su modo 
silencioso lo convierten en una solución idónea 
para espacios comerciales y residenciales. 

La ingesta máxima del 15% del volumen de aire fresco 
hace que el aire interior sea más saludable y confortable.

ENTRADA DE AIRE FRESCO

Versatilidad total
Por todas las características y prestaciones que forman
este equipo, la adaptabilidad y versatilidad será muy alta. 
Una solución perfecta para múltiples espacios. 

Conectas el equipo
desde tu smartphone

Control Wifi

GOLDEN FIN
Un tratamiento aplicado a los intercambiadores 
de calor para proteger el equipo de condiciones 
climáticas extremas y entornos hostiles. Además, 
ayuda a evitar la propagación de bacterias y moho.

PANEL COMPACTO
El panel decorativo del equipo tipo cassette tiene 
un tamaño de 600×600 mm o 900x900 mm, 
dependiendo del modelo.

DISEÑO FULL 360
El aire se distribuye de manera uniforme 
gracias al diseño del panel 360°.

BOMBA DE DRENAJE
Cuenta con una bomba de drenaje para 
facilitar el desagüe de la unidad interior.

R32 *5 años garantíaA++WIFI

*Consulta Condiciones Garantía.

Flujo
aire 15m

Reloj
Temporizador

Prevención
Aire Frío

Auto
Limpiado

0,3W
Standby

Gran
Caudal

Esterilización
a 57°C

5 VA
Seguridad

Frio en
30s

Rearme
Automático

Control
Fugas

Calor en
60s

Sistema
Filtrado

Bloqueo
Bajo Voltaje

Indicador
Errores

Detección
Errores

WIFY
Ready

Recirculación 
Gas Autom.

Aluminio
Higrofílico

Super
EMC

Función
Secado

Tratamiento
Anticorrosivo

Algoritmo 4
Generación

Visor
ON/OFF

Tensión
Inteligente

Superficie
Redondeada

Modo 
Noche

Ajuste
3 niveles

Peso
Ligero

El dispositivo tiene salidas preperforadas para conectar con 
un conducto pequeño y así climatizar una sala contigua.

El aire  puede suministrarse a todos los rincones de 
manera uniforme. Reduce la diferencia de temperatura, 
manteniendo una temperatura interior confortable. 

DEFLECTOR DE OCHO DIMENSIONES

Tanto para aire frio como para aire caliente. 
CAUDAL INTELIGENTE

El gran ángulo de impulsión, 
que oscila entre 0 y 85°, envía 
aire suave a cualquier rincón 
de la habitación fácilmente.

AMPLIA SALIDA DE AIRE

Sensor de temperatura de alta precisión, que determina 
con precisión el tiempo de descongelación, garantizando 
de manera efectiva las necesidades de calefacción de los
usuarios, el funcionamiento estable de la unidad y sin 
necesidad de esperar. 

TÉCNOLOGÍA DE DESCONGELACIÓN

La longitud de la tubería de la unidad inversora puede 
alcanzar una diferencia de altura de 60 m y 30 m entre 
la unidad interior y exterior, lo que reduce la limitación 
en la ubicación de instalación.

Solo disponible 
para modelos de 
máxima potencia.

LARGA LONGITUD DE TUBERÍA

SALIDA PARA CONECTAR A UNA SALA ADYACENTE

DISEÑO SILENCIOSO
Diseño del circuito de aire y la selección de aspas de ventilador 
en 3D que aumentan el flujo de aire de la unidad y reducen el 
ruido de funcionamiento, que se puede llegar a ser sólo de 34 dB.

El filtro es muy fácil 
de desmontar y limpiar, 
manteniendo el aire 
saludable todo el tiempo.

FILTRO FÁCIL
DE LIMPIAR

Advertencia a tiempo si 
se acumula demasiado 
condensado en la unidad 
interna o cuando haya 
un problema con la bomba.

PROTECCIÓN 
DESBORDAMIENTO 
DE AGUA

Cassette H6
Gama Comercial 1x1

Con una bomba de agua incorporada, la elevación 
máxima puede alcanzar los 1200 mm, lo que es 
propicio para la instalación de tuberías de drenaje.

ELEVADOR HIDRÁULICO DE 1200 mm

Máx:
1200 mm 

Techo

Calefacción Descongelación

AIRE ACONDICIONADO GAMA COMERCIAL
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Flujo
aire 15m

Reloj
Temporizador

Prevención
Aire Frío

Auto
Limpiado

0,3W
Standby

Gran
Caudal

Esterilización
a 57°C

5 VA
Seguridad

Frio en
30s

Rearme
Automático

Control
Fugas

Calor en
60s

Sistema
Filtrado

Bloqueo
Bajo Voltaje

Indicador
Errores

Detección
Errores

WIFY
Ready

Recirculación 
Gas Autom.

Aluminio
Higrofílico

Super
EMC

Función
Secado

Tratamiento
Anticorrosivo

Algoritmo 4
Generación

Visor
ON/OFF

Tensión
Inteligente

Superficie
Redondeada

Modo 
Noche

Ajuste
3 niveles

Peso
Ligero

El dispositivo tiene salidas preperforadas para conectar con 
un conducto pequeño y así climatizar una sala contigua.

El aire  puede suministrarse a todos los rincones de 
manera uniforme. Reduce la diferencia de temperatura, 
manteniendo una temperatura interior confortable. 

DEFLECTOR DE OCHO DIMENSIONES

Tanto para aire frio como para aire caliente. 
CAUDAL INTELIGENTE

El gran ángulo de impulsión, 
que oscila entre 0 y 85°, envía 
aire suave a cualquier rincón 
de la habitación fácilmente.

AMPLIA SALIDA DE AIRE

Sensor de temperatura de alta precisión, que determina 
con precisión el tiempo de descongelación, garantizando 
de manera efectiva las necesidades de calefacción de los
usuarios, el funcionamiento estable de la unidad y sin 
necesidad de esperar. 

TÉCNOLOGÍA DE DESCONGELACIÓN

La longitud de la tubería de la unidad inversora puede 
alcanzar una diferencia de altura de 60 m y 30 m entre 
la unidad interior y exterior, lo que reduce la limitación 
en la ubicación de instalación.

Solo disponible 
para modelos de 
máxima potencia.

LARGA LONGITUD DE TUBERÍA

SALIDA PARA CONECTAR A UNA SALA ADYACENTE

DISEÑO SILENCIOSO
Diseño del circuito de aire y la selección de aspas de ventilador 
en 3D que aumentan el flujo de aire de la unidad y reducen el 
ruido de funcionamiento, que se puede llegar a ser sólo de 34 dB.

El filtro es muy fácil 
de desmontar y limpiar, 
manteniendo el aire 
saludable todo el tiempo.

FILTRO FÁCIL
DE LIMPIAR

Advertencia a tiempo si 
se acumula demasiado 
condensado en la unidad 
interna o cuando haya 
un problema con la bomba.

PROTECCIÓN 
DESBORDAMIENTO 
DE AGUA

Cassette H6
Gama Comercial 1x1

Con una bomba de agua incorporada, la elevación 
máxima puede alcanzar los 1200 mm, lo que es 
propicio para la instalación de tuberías de drenaje.

ELEVADOR HIDRÁULICO DE 1200 mm

Máx:
1200 mm 

Techo

Calefacción Descongelación

AIRE ACONDICIONADO GAMA COMERCIAL
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ELEVADOR HIDRÁULICO DE 1200 mm

Tipo de control  

Capacidad de refrigeración declarada W

Capacidad de calefacción declarada W

EER  
SEER declarada W/W
Clase energética  
COP  
SCOP Promedio declarado W/W 
Capacidad de calefacción de respaldo (-10°C) W
Capacidad calefacción a -7°C. W

Consumo anual energía Enfriamiento kwh/a

Promedio kwh/a
Capacidad deshumidificación Litros/h
Presión sonora interior dB(A)
Presión sonora exterior dB(A)
Fuente de alimentación  
Ubicación alimentación  
Rango de voltaje V
Máx. Consumo W
Corriente máx. A

Motor del ventilador
interior

  
 

Caudal Refrig/Calef. m3/h

Velocidad A/M/B rpm

Motor de ventilador
exterior

 Tipo de ventilador exterior  

Circulación de aire exterior m3/h

Velocidad rpm

Refrigerante/carga/GWP/equiv. CO2  

Compresor  

Tipo  

Modelo  

Marca  

Cableado de
conexión

Núcleo x Tamaño Exterior

Núcleo x Tamaño Ext/Int

Tubería conexión
Gas Pulg

Líquido Pulg

Área de aplicación m²

Máx. longitud del tubo de refrigerante m
Máx. diferencia de nivel m
Rango de temperatura de funcionamiento
Longitud de tubería con gas precargado m
Carga adicional  

Dimensiones netas  

Interior mm
Exterior mm
Panel mm

Peso neto
  

Interior kg
Exterior kg
Panel kg

°C

PRECIO CONJUNTO 

CÓDIGO UNIDAD INTERIOR

CÓDIGO UNIDAD EXTERIOR

CÓDIGO CONJUNTO
MODELO SKA18H6

Control Remoto

4700 (620~5100)

4700 (760~5320)

3.2

6.1

A++

3.2

4

200

4000

273

1365

2

46

55

230V/50Hz/1P

Exterior

165~265

2150

12

750

820/670/530

Axial

2600

930

R32/0.96kg/675/0.648

Inverter

C-4RZ120H3AAF

SANYO

3×1.5mm²

4×0.75mm²

3/8"

1/4"

20~35

25

10

16-31

5m

15g/m

570x570x245
853×602×349

650×650×57

14.5

30

2.7

1.545 €

44815

44816

44814
SKA24H6

Control Remoto
7030 (2200～7500)

8000 (2320～8800)

3.43

6.9

A++

3.78

4.1

100

5800

364

1895

2

48

58

230V/50Hz/1P

Exterior

165~265

3200

16

1400/1300

630/500/360

Axial

3500

880

R32/1.35kg/675/0.911

Inverter

C-6RZ180H3BAF

SANYO

3×2.5mm²

4×0.75mm²

5/8"

3/8"

27~45

30

15

16-31

5m

25g/m

838×838×254
843×699×326

950x950x45

23

38.9

6

2.220 €

44818

44819

44817
SKA30H6

Control Remoto
8800 (2230~9380)

9380 (2380~9730)

3.15

6.2

A++

3.44

4.0

950

-

510

2510

3

47

56

230V/50Hz/1P

Exterior

176~265

3600

16.5

1600

630/500/360

Axial

3500

880

R32/1.4kg/675/0.945

Inverter

C-6RZ210H3CDF

SANYO

3×2.5mm²

5×0.75mm²

5/8"
3/8"

27~45

35

20

16-31

5m

24g/m

838×838×254
843×699×326

950x950x45

24

41

6

2.360 €

Cassette H6
Gama Comercial 1x1

52114
52115

52116

1.816 €

SKA36H6

Control Remoto

10550 (3080-12300)
11720 (3280-13500)

3.21

6.2

A++

3.57

4.1

1700

8200

580

2970

3.6

50

57

230V/50Hz/1P

Exterior

176~265

4600

21

1900

800/680/530

Axial

4700
870

R32/1.70kg/675/1.418
Inverter

KTF240D43UMT
GMCC

3×2.5mm²

4×1.5mm²

5/8"
3/8"

39~71

75

30

16-31

5m

32g/m

838×838×299
904×803×353

950x950x45

26

53

6

2.975 €

44821

44822

44820
SKA42H6

Control Remoto

12100 (3520-13200)
13500 (3810-14950)

2.85

6.1

A++

3.64

4.0

1000

-

700

3210

4.2

51

58

230V/50Hz/1P

Exterior

176~265

5100

23

2100

880/720/600

Axial

4800
890

R32/1.80kg/675/1.215
Inverter

WHP12900GSKPC8LT8C
HIGHLY

3×2.5mm²

4×1.5mm²

5/8"
3/8"

39~71

75

30

16-31

5m

32g/m

838×838×299
904×803×353

950x950x45

28

54

6

3.105 €

Tipo de control  

Capacidad de refrigeración declarada W

Capacidad de calefacción declarada W

EER  
SEER declarada W/W
Clase energética  
COP  
SCOP Promedio declarado W/W 
Capacidad de calefacción de respaldo (-10°C) W
Capacidad calefacción a -7°C. W

Consumo anual energía Enfriamiento kwh/a

Promedio kwh/a
Capacidad deshumidificación Litros/h
Presión sonora interior dB(A)
Presión sonora exterior dB(A)
Fuente de alimentación  
Ubicación alimentación  
Rango de voltaje V
Máx. Consumo W
Corriente máx. A

Motor del ventilador
interior

  
 

Caudal Refrig/Calef. m3/h

Velocidad A/M/B rpm

Motor de ventilador
exterior

 Tipo de ventilador exterior  

Circulación de aire exterior m3/h

Velocidad rpm

Refrigerante/carga/GWP/equiv. CO2  

Compresor  

Tipo  

Modelo  

Marca  

Cableado de
conexión

Núcleo x Tamaño Exterior

Núcleo x Tamaño Ext/Int

Tubería conexión
Gas Pulg

Líquido Pulg

Área de aplicación m²

Máx. longitud del tubo de refrigerante m
Máx. diferencia de nivel m
Rango de temperatura de funcionamiento
Longitud de tubería con gas precargado m
Carga adicional  

Dimensiones netas  

Interior mm
Exterior mm
Panel mm

Peso neto
  

Interior kg
Exterior kg
Panel kg

°C

PRECIO CONJUNTO 

CÓDIGO UNIDAD INTERIOR

CÓDIGO UNIDAD EXTERIOR

CÓDIGO CONJUNTO
MODELO

Cassette H6
Gama Comercial 1x1

52117
52118

52119

AIRE ACONDICIONADO GAMA COMERCIAL



31Precios exclusivos para clientes profesionales · IVA no incluído · Ofertas válidas hasta fin de existencias, cambio de tarifa o error tipográfico.  
Calefón no se hace responsable de cambios en tarifa por parte de proveedor sin previo aviso.

ELEVADOR HIDRÁULICO DE 1200 mm

Tipo de control  

Capacidad de refrigeración declarada W

Capacidad de calefacción declarada W

EER  
SEER declarada W/W
Clase energética  
COP  
SCOP Promedio declarado W/W 
Capacidad de calefacción de respaldo (-10°C) W
Capacidad calefacción a -7°C. W

Consumo anual energía Enfriamiento kwh/a

Promedio kwh/a
Capacidad deshumidificación Litros/h
Presión sonora interior dB(A)
Presión sonora exterior dB(A)
Fuente de alimentación  
Ubicación alimentación  
Rango de voltaje V
Máx. Consumo W
Corriente máx. A

Motor del ventilador
interior

  
 

Caudal Refrig/Calef. m3/h

Velocidad A/M/B rpm

Motor de ventilador
exterior

 Tipo de ventilador exterior  

Circulación de aire exterior m3/h

Velocidad rpm

Refrigerante/carga/GWP/equiv. CO2  

Compresor  

Tipo  

Modelo  

Marca  

Cableado de
conexión

Núcleo x Tamaño Exterior

Núcleo x Tamaño Ext/Int

Tubería conexión
Gas Pulg

Líquido Pulg

Área de aplicación m²

Máx. longitud del tubo de refrigerante m
Máx. diferencia de nivel m
Rango de temperatura de funcionamiento
Longitud de tubería con gas precargado m
Carga adicional  

Dimensiones netas  

Interior mm
Exterior mm
Panel mm

Peso neto
  

Interior kg
Exterior kg
Panel kg

°C

PRECIO CONJUNTO 

CÓDIGO UNIDAD INTERIOR

CÓDIGO UNIDAD EXTERIOR

CÓDIGO CONJUNTO
MODELO SKA18H6

Control Remoto

4700 (620~5100)

4700 (760~5320)

3.2

6.1

A++

3.2

4

200

4000

273

1365

2

46

55

230V/50Hz/1P

Exterior

165~265

2150

12

750

820/670/530

Axial

2600

930

R32/0.96kg/675/0.648

Inverter

C-4RZ120H3AAF

SANYO

3×1.5mm²

4×0.75mm²

3/8"

1/4"

20~35

25

10

16-31

5m

15g/m

570x570x245
853×602×349

650×650×57

14.5

30

2.7

1.545 €

44815

44816

44814
SKA24H6

Control Remoto
7030 (2200～7500)

8000 (2320～8800)

3.43

6.9

A++

3.78

4.1

100

5800

364

1895

2

48

58

230V/50Hz/1P

Exterior

165~265

3200

16

1400/1300

630/500/360

Axial

3500

880

R32/1.35kg/675/0.911

Inverter

C-6RZ180H3BAF

SANYO

3×2.5mm²

4×0.75mm²

5/8"

3/8"

27~45

30

15

16-31

5m

25g/m

838×838×254
843×699×326

950x950x45

23

38.9

6

2.220 €

44818

44819

44817
SKA30H6

Control Remoto
8800 (2230~9380)

9380 (2380~9730)

3.15

6.2

A++

3.44

4.0

950

-

510

2510

3

47

56

230V/50Hz/1P

Exterior

176~265

3600

16.5

1600

630/500/360

Axial

3500

880

R32/1.4kg/675/0.945

Inverter

C-6RZ210H3CDF

SANYO

3×2.5mm²

5×0.75mm²

5/8"
3/8"

27~45

35

20

16-31

5m

24g/m

838×838×254
843×699×326

950x950x45

24

41

6

2.360 €

Cassette H6
Gama Comercial 1x1

52114
52115

52116

1.816 €

SKA36H6

Control Remoto

10550 (3080-12300)
11720 (3280-13500)

3.21

6.2

A++

3.57

4.1

1700

8200

580

2970

3.6

50

57

230V/50Hz/1P

Exterior

176~265

4600

21

1900

800/680/530

Axial

4700
870

R32/1.70kg/675/1.418
Inverter

KTF240D43UMT
GMCC

3×2.5mm²

4×1.5mm²

5/8"
3/8"

39~71

75

30

16-31

5m

32g/m

838×838×299
904×803×353

950x950x45

26

53

6

2.975 €

44821

44822

44820
SKA42H6

Control Remoto

12100 (3520-13200)
13500 (3810-14950)

2.85

6.1

A++

3.64

4.0

1000

-

700

3210

4.2

51

58

230V/50Hz/1P

Exterior

176~265

5100

23

2100

880/720/600

Axial

4800
890

R32/1.80kg/675/1.215
Inverter

WHP12900GSKPC8LT8C
HIGHLY

3×2.5mm²

4×1.5mm²

5/8"
3/8"

39~71

75

30

16-31

5m

32g/m

838×838×299
904×803×353

950x950x45

28

54

6

3.105 €

Tipo de control  

Capacidad de refrigeración declarada W

Capacidad de calefacción declarada W

EER  
SEER declarada W/W
Clase energética  
COP  
SCOP Promedio declarado W/W 
Capacidad de calefacción de respaldo (-10°C) W
Capacidad calefacción a -7°C. W

Consumo anual energía Enfriamiento kwh/a

Promedio kwh/a
Capacidad deshumidificación Litros/h
Presión sonora interior dB(A)
Presión sonora exterior dB(A)
Fuente de alimentación  
Ubicación alimentación  
Rango de voltaje V
Máx. Consumo W
Corriente máx. A

Motor del ventilador
interior

  
 

Caudal Refrig/Calef. m3/h

Velocidad A/M/B rpm

Motor de ventilador
exterior

 Tipo de ventilador exterior  

Circulación de aire exterior m3/h

Velocidad rpm

Refrigerante/carga/GWP/equiv. CO2  

Compresor  

Tipo  

Modelo  

Marca  

Cableado de
conexión

Núcleo x Tamaño Exterior

Núcleo x Tamaño Ext/Int

Tubería conexión
Gas Pulg

Líquido Pulg

Área de aplicación m²

Máx. longitud del tubo de refrigerante m
Máx. diferencia de nivel m
Rango de temperatura de funcionamiento
Longitud de tubería con gas precargado m
Carga adicional  

Dimensiones netas  

Interior mm
Exterior mm
Panel mm

Peso neto
  

Interior kg
Exterior kg
Panel kg

°C

PRECIO CONJUNTO 

CÓDIGO UNIDAD INTERIOR

CÓDIGO UNIDAD EXTERIOR

CÓDIGO CONJUNTO
MODELO

Cassette H6
Gama Comercial 1x1

52117
52118

52119

AIRE ACONDICIONADO GAMA COMERCIAL
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Conducto H6
Gama Comercial 1x1

Es una solución ideal para edificios comerciales o residenciales 
que requieren un sistema de climatización centralizado y silencioso. 

Motor de alta eficiencia y conducto optimizado.
Alta presión estática hasta 200 Pa

para control de zonificación del sistema.

Compatible con soluciones

El motor del ventilador ajusta automáticamente 
su velocidad de acuerdo con la resistencia del 
conducto en tiempo real.

Tecnología de motor de par constante

Conectas el equipo 
desde tu smartphone.

Control Wifi

Se puede encender o apagar a través de 
la puerta o la ventana mediante un sensor.
No está incluido. 

Contacto de libre tensión

La presión estática externa se puede 
ajustar mediante el controlador por 
cable, según las necesidades reales 
de la sala.

Regulación de la presión 
estática externa

Precisión tecnológica
Debido al diseño completo del inversor de CC y la válvula de
expansión electrónica de alta precisión, la temperatura de ajuste 
se puede mantener con precisión. Y la diferencia de temperatura
entre la temperatura establecida y las reales será inferior a 1 °C.

R32 *5 años garantíaA++WIFI

*Consulta Condiciones Garantía.

AIRE ACONDICIONADO GAMA COMERCIAL
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Conducto H6
Gama Comercial 1x1

Motor de ventilador de CC 
de alta eficiencia y optimizado. 

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
El diseño tiene una silueta baja con una altura de 
la unidad interior a partir de 200 mm en el equipo 
de 18 y 245 mm en los equipos de 24 y 36.

DISEÑO ULTRAFINO

Modelo 18
200 mm 
Modelos 24 y 36
245 mm

Horizontal Vertical

Dos tipos de métodos de instalación: 

DOS FORMAS DE INSTALACIÓN

De acuerdo con las necesidades de 
insalización, puede optar por drenar 
desde la izquierda o la derecha.

TUBOS DE DESAGÜE 
IZQUIERDO Y DERECHO

TOMA DE AIRE DE 2 VÍAS

Opción 1 
Admisión de aire desde la parte trasera.

Opción 2
Admisión de aire desde la parte inferior.

1.

2.

Prevención
Aire Frío

Auto
Limpiado

0,3W
Standby

Gran
Caudal

Esterilización
a 57°C

5 VA
Seguridad

Frio en
30s

Rearme
Automático

Control
Fugas

Calor en
60s

Sistema
Filtrado

Calefacción
a 6°C

Indicador
Errores

Detección
Errores

Bloqueo
Bajo Voltaje

Recirculación 
Gas Autom.

Aluminio
Higrofílico

WIFY
Ready

Función
Secado

Tratamiento
Anticorrosivo

Super
EMC

Visor
ON/OFF

Tensión
Inteligente

Algoritmo 4
Generación

Modo 
Noche

Ajuste
3 niveles

Superficie
Redondeada

Flujo
aire 15m

Reloj
Temporizador

Peso
Ligero

Horizontal oculto en el techo.
Vertical oculto en la pared.

AIRE ACONDICIONADO GAMA COMERCIAL
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Peso bruto Interior kg

Exterior kg

Tipo de control  
Capacidad de refrigeración declarada W
Capacidad de calefacción declarada W
EER  

SEER declarada W/W

W/W

Clase energética
 

COP
 

SCOP Promedio declarado  
Capacidad (-10°C) W
Capacidad calefacción a -7°C.
Consumo anual 
de energía

Enfriamiento
kwh/a

Promedio
kwh/a
kwh/a

Capacidad deshumidificación
Potencia de sonido interior

Litros/h

Potencia de sonido exterior
dB(A)

Presión sonora interior
dB(A)

Presión sonora exterior
dB(A)
dB(A)

Fuente de alimentación
 

Rango de voltaje V
Consumo de energía 
de refrigeración  

Interior W
Exterior W

Calefacción Consumo 
de energía  

Interior W
Exterior

Cableado de conexión
Núcleo x Tamaño Exterior
Núcleo x Tamaño Ext/Int

Tubería de conexión
Gas Pulg

Líquido Pulg

Motor del
ventilador
interior

Modelo  
Potencia W
Caudal Refrig/Calef m3/h
Velocidad A/M/B rpm

Refrigerante/carga
GWP/equiv. a CO2

 
Compresor  Modelo

Tipo

 Marca

 
Presión estática externa (clasificada) Pa

Presión estática externa (rango) Pa

Área de aplicación m²
Máx. longitud del tubo de refrigerante m
Máx. diferencia de nivel
Rango temperatura de funcionamiento
Longitud de tubería con gas precargado

m

m
°C

Dimensiones
Netas

Interior
 Exterior mm

mm

 

PRECIO CONJUNTO 

CÓDIGO CONJUNTO
MODELO

CÓDIGO UNIDAD INTERIOR

CÓDIGO UNIDAD EXTERIOR

21

32.5

SCO18H6

Control de pared

4700 (620~5100)

4700 (760~5320)

3.2
6.1

A++
3.2
4

3700
4100
273
1365

2
56
65
46
55

230V/50Hz/1P
165~265

48
1480 (200~2150)

48
1390 (230~2150)

3×1.5mm²

4×0.75mm²

3/8"

1/4"

RD(AL)N50HU

50

850

1180/1050/920

920×490×200

853×602×349

R32/0.96kg
675/0.648

Inverter

C-4RZ120H3AAF

SANYO

25
0-100

20~35

25

10

16-31

5m

1.375 €

44805
44806

44807

36

44

SCO24H6

Control de pared

7030 (2200~7600)

7030 (2320~8000)

3.35
6.7
A++
3.8
4

5600
5700
370
2031

2
58
66
48
56

230V/50Hz/1P
165~265

170 (20~200)
2570 (400~3200)

170 (20~200) 
2600 (400~3200)

3×2.5mm²

4×0.75mm²

5/8"

3/8"

ZW511B500140L

165

1350/1400

1010/870/780

R32/1.35kg
675/0.911

Inverter

C-6RZ180H3BAF

SANYO

25
0-160

27~45

30

15

16-31

920×700×245

845×700×342

5m

1.735 €

44808
44809

44810

35

45

SCO30H6

Control de pared

8800 (2230~9380)

9380 (2380~9730)

3.16
6.1

A++
3.3
4

6500
6600
530

2540

3
55
66
45
56

230V/50Hz/1P
165~265

165 (20~200)
2615 (730~3400)

165 (20~200)
2675 (760~3300)

3×2.5mm²

4×0.75mm²

5/8"

3/8"

RD140HA

400

1500

1010/870/780

R32/1.4kg
675/0.945

Inverter

C-6RZ210H3CDF

SANYO

37
0-160

27~45

35

20

16-31

920×700×245

843×699×326

5m

2.075 €

Conducto H6
Gama Comercial 1x1

52108
52109

52110

Peso bruto Interior kg

Exterior kg

Tipo de control  
Capacidad de refrigeración declarada W
Capacidad de calefacción declarada W
EER  

SEER declarada W/W

W/W

Clase energética
 

COP
 

SCOP Promedio declarado  
Capacidad (-10°C) W
Capacidad de calefacción de respaldo (-10°C)

Consumo anual 
de energía

Enfriamiento

kwh/a
Capacidad calefacción a -7°C. kwh/a

Promedio
kwh/a
kwh/a

Capacidad deshumidificación
Potencia de sonido interior

Litros/h

Potencia de sonido exterior
dB(A)

Presión sonora interior
dB(A)

Presión sonora exterior
dB(A)
dB(A)

Fuente de alimentación
 

Rango de voltaje V
Consumo de energía 
de refrigeración  

Interior W
Exterior W

Calefacción Consumo 
de energía  

Interior W
Exterior

Cableado de conexión
Núcleo x Tamaño Exterior
Núcleo x Tamaño Ext/Int

Tubería de conexión
Gas Pulg

Líquido Pulg

Motor del
ventilador
interior

Modelo  
Potencia W
Caudal Refrig/Calef m3/h
Velocidad A/M/B rpm

Refrigerante/carga
GWP/equiv. a CO2

 
Compresor  Modelo

Tipo

 Marca

 
Presión estática externa (clasificada) Pa

Presión estática externa (rango) Pa

Área de aplicación m²
Máx. longitud del tubo de refrigerante m
Máx. diferencia de nivel
Rango temperatura de funcionamiento
Longitud de tubería con gas precargado

m

m
°C

Dimensiones
Netas

Interior
 Exterior mm

mm

 

PRECIO CONJUNTO 

CÓDIGO CONJUNTO
MODELO

CÓDIGO UNIDAD INTERIOR

CÓDIGO UNIDAD EXTERIOR

Conducto H6
Gama Comercial 1x1

42

57

SCO36H6

Control de pared

10550 (3080~12300)

11720 (3280~13500)

3
6.3
A++
3.35
4.1

5800

2700
8100

590
2920
3.6
55
67
44

57
230V/50Hz/1P

176~265
250 (80~280)

3270 (170~4320)

250 (80~280)

3250 (270~3520)

3×2.5mm²

4×1.5mm²

5/8"

3/8"
-

400

1900/2000

1050/1000/950

R32/1.70kg
675/1.148

Inverter

KTF240D43UMT

GMCC

37

0-200

39~71

75

25

16-31

1200x700x245

904×803×353

5m

2.310 €

44811
44812

44813

44

61

SCO42H6

Control de pared

12100 (3520-13200)

13500 (3810-14950)

2.75
6.1

A++
3.45

4.0
8500
1000

10000
660
2990
4.2
57
68
46
58

230V/50Hz/1P
176~265

340 (70~450)
4060 (640~4650)

340 (70~450)
3560 (810~3860)

3×2.5mm²

4×1.5mm²

5/8"

3/8"

-

400

2100

1270/1060/960

R32/1.80kg
675/1.215

Inverter

WHP12900GSKPC8LT8CB

HIGHLY

50

0-200

39~71

75

30

16-31

1200x700x245

904×803×353

5m

3.095 €

52111
52112

52113

AIRE ACONDICIONADO GAMA COMERCIAL



35Precios exclusivos para clientes profesionales · IVA no incluído · Ofertas válidas hasta fin de existencias, cambio de tarifa o error tipográfico.  
Calefón no se hace responsable de cambios en tarifa por parte de proveedor sin previo aviso.

Peso bruto Interior kg

Exterior kg

Tipo de control  
Capacidad de refrigeración declarada W
Capacidad de calefacción declarada W
EER  

SEER declarada W/W

W/W

Clase energética
 

COP
 

SCOP Promedio declarado  
Capacidad (-10°C) W
Capacidad calefacción a -7°C.
Consumo anual 
de energía

Enfriamiento
kwh/a

Promedio
kwh/a
kwh/a

Capacidad deshumidificación
Potencia de sonido interior

Litros/h

Potencia de sonido exterior
dB(A)

Presión sonora interior
dB(A)

Presión sonora exterior
dB(A)
dB(A)

Fuente de alimentación
 

Rango de voltaje V
Consumo de energía 
de refrigeración  

Interior W
Exterior W

Calefacción Consumo 
de energía  

Interior W
Exterior

Cableado de conexión
Núcleo x Tamaño Exterior
Núcleo x Tamaño Ext/Int

Tubería de conexión
Gas Pulg

Líquido Pulg

Motor del
ventilador
interior

Modelo  
Potencia W
Caudal Refrig/Calef m3/h
Velocidad A/M/B rpm

Refrigerante/carga
GWP/equiv. a CO2

 
Compresor  Modelo

Tipo

 Marca

 
Presión estática externa (clasificada) Pa

Presión estática externa (rango) Pa

Área de aplicación m²
Máx. longitud del tubo de refrigerante m
Máx. diferencia de nivel
Rango temperatura de funcionamiento
Longitud de tubería con gas precargado

m

m
°C

Dimensiones
Netas

Interior
 Exterior mm

mm

 

PRECIO CONJUNTO 

CÓDIGO CONJUNTO
MODELO

CÓDIGO UNIDAD INTERIOR

CÓDIGO UNIDAD EXTERIOR

21

32.5

SCO18H6

Control de pared

4700 (620~5100)

4700 (760~5320)

3.2
6.1

A++
3.2
4

3700
4100
273
1365

2
56
65
46
55

230V/50Hz/1P
165~265

48
1480 (200~2150)

48
1390 (230~2150)

3×1.5mm²

4×0.75mm²

3/8"

1/4"

RD(AL)N50HU

50

850

1180/1050/920

920×490×200

853×602×349

R32/0.96kg
675/0.648

Inverter

C-4RZ120H3AAF

SANYO

25
0-100

20~35

25

10

16-31

5m

1.375 €

44805
44806

44807

36

44

SCO24H6

Control de pared

7030 (2200~7600)

7030 (2320~8000)

3.35
6.7
A++
3.8
4

5600
5700
370
2031

2
58
66
48
56

230V/50Hz/1P
165~265

170 (20~200)
2570 (400~3200)

170 (20~200) 
2600 (400~3200)

3×2.5mm²

4×0.75mm²

5/8"

3/8"

ZW511B500140L

165

1350/1400

1010/870/780

R32/1.35kg
675/0.911

Inverter

C-6RZ180H3BAF

SANYO

25
0-160

27~45

30

15

16-31

920×700×245

845×700×342

5m

1.735 €

44808
44809

44810

35

45

SCO30H6

Control de pared

8800 (2230~9380)

9380 (2380~9730)

3.16
6.1

A++
3.3
4

6500
6600
530

2540

3
55
66
45
56

230V/50Hz/1P
165~265

165 (20~200)
2615 (730~3400)

165 (20~200)
2675 (760~3300)

3×2.5mm²

4×0.75mm²

5/8"

3/8"

RD140HA

400

1500

1010/870/780

R32/1.4kg
675/0.945

Inverter

C-6RZ210H3CDF

SANYO

37
0-160

27~45

35

20

16-31

920×700×245

843×699×326

5m

2.075 €

Conducto H6
Gama Comercial 1x1

52108
52109

52110

Peso bruto Interior kg

Exterior kg

Tipo de control  
Capacidad de refrigeración declarada W
Capacidad de calefacción declarada W
EER  

SEER declarada W/W

W/W

Clase energética
 

COP
 

SCOP Promedio declarado  
Capacidad (-10°C) W
Capacidad de calefacción de respaldo (-10°C)

Consumo anual 
de energía

Enfriamiento

kwh/a
Capacidad calefacción a -7°C. kwh/a

Promedio
kwh/a
kwh/a

Capacidad deshumidificación
Potencia de sonido interior

Litros/h

Potencia de sonido exterior
dB(A)

Presión sonora interior
dB(A)

Presión sonora exterior
dB(A)
dB(A)

Fuente de alimentación
 

Rango de voltaje V
Consumo de energía 
de refrigeración  

Interior W
Exterior W

Calefacción Consumo 
de energía  

Interior W
Exterior

Cableado de conexión
Núcleo x Tamaño Exterior
Núcleo x Tamaño Ext/Int

Tubería de conexión
Gas Pulg

Líquido Pulg

Motor del
ventilador
interior

Modelo  
Potencia W
Caudal Refrig/Calef m3/h
Velocidad A/M/B rpm

Refrigerante/carga
GWP/equiv. a CO2

 
Compresor  Modelo

Tipo

 Marca

 
Presión estática externa (clasificada) Pa

Presión estática externa (rango) Pa

Área de aplicación m²
Máx. longitud del tubo de refrigerante m
Máx. diferencia de nivel
Rango temperatura de funcionamiento
Longitud de tubería con gas precargado

m

m
°C

Dimensiones
Netas

Interior
 Exterior mm

mm

 

PRECIO CONJUNTO 

CÓDIGO CONJUNTO
MODELO

CÓDIGO UNIDAD INTERIOR

CÓDIGO UNIDAD EXTERIOR

Conducto H6
Gama Comercial 1x1

42

57

SCO36H6

Control de pared

10550 (3080~12300)

11720 (3280~13500)

3
6.3
A++
3.35
4.1

5800

2700
8100

590
2920
3.6
55
67
44

57
230V/50Hz/1P

176~265
250 (80~280)

3270 (170~4320)

250 (80~280)

3250 (270~3520)

3×2.5mm²

4×1.5mm²

5/8"

3/8"
-

400

1900/2000

1050/1000/950

R32/1.70kg
675/1.148

Inverter

KTF240D43UMT

GMCC

37

0-200

39~71

75

25

16-31

1200x700x245

904×803×353

5m

2.310 €

44811
44812

44813

44

61

SCO42H6

Control de pared

12100 (3520-13200)

13500 (3810-14950)

2.75
6.1

A++
3.45

4.0
8500
1000

10000
660
2990
4.2
57
68
46
58

230V/50Hz/1P
176~265

340 (70~450)
4060 (640~4650)

340 (70~450)
3560 (810~3860)

3×2.5mm²

4×1.5mm²

5/8"

3/8"

-

400

2100

1270/1060/960

R32/1.80kg
675/1.215

Inverter

WHP12900GSKPC8LT8CB

HIGHLY

50

0-200

39~71

75

30

16-31

1200x700x245

904×803×353

5m

3.095 €

52111
52112

52113

AIRE ACONDICIONADO GAMA COMERCIAL
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Tecnología WindFree™

Se crea un ambiente de «aire en calma» con 
una velocidad de aire muy baja y menos ruido. 

Además, consume un 77 % menos de energía que el 
modo de enfriamiento rápido, manteniendo el confort.

El modo de enfriamiento WindFree™ mantiene el ambiente 
fresco de una manera especialmente agradable. Enfría de 
forma suave y silenciosa, distribuyendo el aire a través de
23.000 microorificios para que no se noten esas ráfagas 
molestas de aire frío en la piel.

Enfriamiento
rápido

Enfriamiento
WindFree™

Deshumidificación

PRECIO 
CONJUNTOConjunto Unid.Int Unid.Ext.

Potencia Refrigeración
(kW)

Potencia Calefacción
(kW)

 mm Tubería
(Gas/Líquido)Modelo

44444 44445

44446 44447

2,50 3,20 1/4”-3/8”COMFORT S2 09

COMFORT S2 12

1.075 €

3,50 4,00 1/4”-3/8” 1.180 €

44448 44449 COMFORT S2 18 5,00 6,00 1/4”-1/2” 1.830 €

44450 44451 COMFORT S2 24 6,50 7,40 1/4”-5/8” 2.415 €

CÓDIGOS

WindFree™Comfort S2 
Gama Residencial

• Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido, 
  modo de deshumidificación y modo de enfriamiento WindFree™.
• FreezeWash para limpieza del intercambiador de calor interior.
• AI Auto Comfort.
• Control Wi-Fi con Samsung SmartThings 
   y los controles por voz de Bixby.
• Nuevo compresor con tecnología 
   Digital Inverter Boost.

CONTROL REMOTO
INALÁMBRICO INCLUIDO WindFree™ Control Wi-Fi AI Auto Comfort Freeze Wash

A ++A++

44611

44612

44613

44614

Rendimiento

Capacidad

Clasificación energética

Eficiencia

kW
Refrigeración 
Calefacción 

W/W
EER (Refrigeración)  
COP (Calefacción)  

W/W
SEER (Refrigeración)  
SCOP (Calefacción) 

Potencia
acustica

db(A)
Interior Alta 
Exterior Alta

Presión
acústica

db(A)
Indoor Alta/Baja
Exterior Alta

Datos
eléctricos

Consumo

A
Corriente de trabajo (Refrigeración)  

Corriente de trabajo (Calefacción)  

W
Consumo de energía (Refrigeración) 

Consumo de energía (Calefacción)  

Fuente de 
alimentación

V/Hz/Φ   Voltaje, frecuencia, tensión 

Características 
físicas

Dimensiones 
(ancho x alto x 
prof)

mm
Interior  
Exterior 

Peso kg
Interior  
Exterior 

Tuberías de 
refrigerante

Longitud y altura 
de tubería

Max, m Longitud de tubería 
Max, m Altura de tubería 

Refrigerante

Tipo 
kg Carga 
tCO2e  Toneladas equivalentes de CO2 

Diámetros de 
tubería

mm Liquido 
mm Gas 

Intervalo de
temperatura operativa

°C Refrigeración
°C Calefacción

Compatibilidad control
Compatibilidad control central (exterior)

Compatibilidad mando por cable (interior)

AR60F09C1AWNEU

2,50
3,20
4,00
4,16
7,90
4,60

A++ / A++
56
63

38 / 16
45

2,9

3,4

625

770

 220-240V/50Hz/1Φ  

889 x 299 x 215

710 x 540 x 220

9,9
24,0

15
8

 R32 
0,70

0,47
6.35
9.52

-10~46

-15~24

Opcional (MIM-R10N)

Opcional (MIM-A00N)

AR60F12C1AWNEU

3,50
4,00
3,54
3,92
7,60
4,60

A++ / A++
58
63

38 / 16
46

4,4

4,5

990

1020

 220-240V/50Hz/1Φ  

889 x 299 x 215

710 x 540 x 220

9,9
24,0

15
8

 R32 
0,70

0,47
6.35
9.52

-10~46

-15~24

Opcional (MIM-R10N)

Opcional (MIM-A00N)

AR60F18C1AWNEU

5,00
6,00
3,60
3,73
7,20
4,10

A++ / A+
58
65

41 / 25
51

6,4

7,8

1.390

1.610

 220-240V/50Hz/1Φ  

1055 x 299 x 215

880 x 638 x 310

12,3
36,8
30
15

R32
1,30

0,88
6,35
12,7

-10~46

-15~24

Opcional (MIM-R10N)

Opcional (MIM-A00N)

AR60F24C1AWNEU

6,50
7,40
3,33
3,36
7,00
4,30

A++ / A+
62
68

45 / 25
54

8,8

9,8

1950

2200

 220-240V/50Hz/1Φ  

1055 x 299 x 215

880 x 638 x 310

12,3
38,6
30
15

R32
1,3

0,88
6,35
15,88

-10~46

-15~24

Opcional (MIM-R10N)

Opcional (MIM-A00N)
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PRECIO 
CONJUNTOConjunto Unid.Int Unid.Ext.

Potencia Refrigeración
(kW)

Potencia Calefacción
(kW)

 mm Tubería
(Gas/Líquido)Modelo

44444 44445

44446 44447

2,50 3,20 1/4”-3/8”COMFORT S2 09

COMFORT S2 12

1.075 €

3,50 4,00 1/4”-3/8” 1.180 €

44448 44449 COMFORT S2 18 5,00 6,00 1/4”-1/2” 1.830 €

44450 44451 COMFORT S2 24 6,50 7,40 1/4”-5/8” 2.415 €

CÓDIGOS

WindFree™Comfort S2 
Gama Residencial

• Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido, 
  modo de deshumidificación y modo de enfriamiento WindFree™.
• FreezeWash para limpieza del intercambiador de calor interior.
• AI Auto Comfort.
• Control Wi-Fi con Samsung SmartThings 
   y los controles por voz de Bixby.
• Nuevo compresor con tecnología 
   Digital Inverter Boost.

CONTROL REMOTO
INALÁMBRICO INCLUIDO WindFree™ Control Wi-Fi AI Auto Comfort Freeze Wash

A ++A++

44611

44612

44613

44614

Rendimiento

Capacidad

Clasificación energética

Eficiencia

kW
Refrigeración 
Calefacción 

W/W
EER (Refrigeración)  
COP (Calefacción)  

W/W
SEER (Refrigeración)  
SCOP (Calefacción) 

Potencia
acustica

db(A)
Interior Alta 
Exterior Alta

Presión
acústica

db(A)
Indoor Alta/Baja
Exterior Alta

Datos
eléctricos

Consumo

A
Corriente de trabajo (Refrigeración)  

Corriente de trabajo (Calefacción)  

W
Consumo de energía (Refrigeración) 

Consumo de energía (Calefacción)  

Fuente de 
alimentación

V/Hz/Φ   Voltaje, frecuencia, tensión 

Características 
físicas

Dimensiones 
(ancho x alto x 
prof)

mm
Interior  
Exterior 

Peso kg
Interior  
Exterior 

Tuberías de 
refrigerante

Longitud y altura 
de tubería

Max, m Longitud de tubería 
Max, m Altura de tubería 

Refrigerante

Tipo 
kg Carga 
tCO2e  Toneladas equivalentes de CO2 

Diámetros de 
tubería

mm Liquido 
mm Gas 

Intervalo de
temperatura operativa

°C Refrigeración
°C Calefacción

Compatibilidad control
Compatibilidad control central (exterior)

Compatibilidad mando por cable (interior)

AR60F09C1AWNEU

2,50
3,20
4,00
4,16
7,90
4,60

A++ / A++
56
63

38 / 16
45

2,9

3,4

625

770

 220-240V/50Hz/1Φ  

889 x 299 x 215

710 x 540 x 220

9,9
24,0

15
8

 R32 
0,70

0,47
6.35
9.52

-10~46

-15~24

Opcional (MIM-R10N)

Opcional (MIM-A00N)

AR60F12C1AWNEU

3,50
4,00
3,54
3,92
7,60
4,60

A++ / A++
58
63

38 / 16
46

4,4

4,5

990

1020

 220-240V/50Hz/1Φ  

889 x 299 x 215

710 x 540 x 220

9,9
24,0

15
8

 R32 
0,70

0,47
6.35
9.52

-10~46

-15~24

Opcional (MIM-R10N)

Opcional (MIM-A00N)

AR60F18C1AWNEU

5,00
6,00
3,60
3,73
7,20
4,10

A++ / A+
58
65

41 / 25
51

6,4

7,8

1.390

1.610

 220-240V/50Hz/1Φ  

1055 x 299 x 215

880 x 638 x 310

12,3
36,8
30
15

R32
1,30

0,88
6,35
12,7

-10~46

-15~24

Opcional (MIM-R10N)

Opcional (MIM-A00N)

AR60F24C1AWNEU

6,50
7,40
3,33
3,36
7,00
4,30

A++ / A+
62
68

45 / 25
54

8,8

9,8

1950

2200

 220-240V/50Hz/1Φ  

1055 x 299 x 215

880 x 638 x 310

12,3
38,6
30
15

R32
1,3

0,88
6,35
15,88

-10~46

-15~24

Opcional (MIM-R10N)

Opcional (MIM-A00N)

AIRE ACONDICIONADO GAMA RESIDENCIAL
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Digital Inverter Boost
Este compresor con tecnología Digital Inverter Boost ayuda 
a ahorrar energía ya que mantiene la temperatura deseada 
sin ciclos de marcha y paro frencuentes.
Al estar equipado con imanes potentes de neodimio y 
un silenciador, trabaja con mayor eficiencia y 
produce menos ruido y vibraciones. 
Al enfriar, optimiza el uso de energía, reduciendo 
el consumo hasta en un 5%.

Temperatura (°C)

Tiempo (min)Digital Inverter Boost Pérdida de energía

Temperatura 
establecida (°C)

4

6,8

Capacidad (kW)CÓDIGO

44452

Referencia 
Unidad Exterior

AJ040TXJ2KG/EU

44454 AJ052TXJ3KG/EU

44455 AJ068TXJ3KG/EU

44456 AJ080TXJ4KG/EU

44457 AJ100TXJ5KG/EU

5,2

8

10

544453 AJ050TXJ2KG/EU

2,0 2,5 3,5 5,2 6,8

A+++

A+++

A+++

A++

A++

A++

Unidades Exteriores FJM
• Nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost.
• Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
• Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y 
   el control frente a saltos de potencia.

44456

44457

AJ040TXJ2KG/EU

AJ050TXJ2KG/EU

AJ052TXJ3KG/EU

AJ068TXJ3KG/EU

AJ080TXJ4KG/EU

AJ100TXJ5KG/EU

PRECIO Potencia Refrigeración
(kW)

Potencia Calefacción
+7ºC (kW)

44452

44453

4,0 4,2 1.415 €

5,0 5,6 1.620 €

44454 5,2 6,3 1.905 €

44455 6,8

8,0

10,0

8,0

9,3

12,0

2.290 €

3.470 €

4.370 €

CÓDIGO Ø Tubería (pulg)
Líquido / Gas

3/8 x 2
1/4 x 2

3/8 x 2
1/4 x 2

3/8 x 2 + 1/2
1/4 x 3

3/8 + 1/2 x 2
1/4 x 3

3/8 x 2 + 1/2 x 2
1/4 x 4

3/8 x 2 + 1/2 x 3
1/4 x 5

Referencia 
Unidad Exterior

Compatibilidad unidades exteriores con 
Unidad Interior WindFree™ Comfort S2 

Gama Multi Split

AIRE ACONDICIONADO GAMA MULTI
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Unidades Exteriores FJM
Gama Multi Split

Capacidad
Refrigeración (nominal) kW 4,0 5,0 5,2 6,8 8,0 10,0
Calefacción a +7 °C kW 4,2 5,6 6,3 8,0 9,3 12,0
Calefacción a -5° C kW 3,16 4,22 4,22 6,02 7,00 9,03
Calefacción a -10 °C kW 2,70 3,60 3,60 5,14 5,97 7,70
Calefacción a -15 °C kW 2,23 2,98 2,98 4,25 4,94 6,38
Rendimiento

Eficiencia
energética
en enfriamiento

SEER¹ W/W 8,54/ 8,54/ 8,51/ 7,75/ 7,75/ 8,00/
Consumo energético kWh/a 164 205 206 293 330 387
Pdesignc kW 4,0 5,0 5,0 6,5 7,3 8,8
EER W/W 4,44 4,10 4,16 3,78 4,06 3,64

Eficiencia 
energética 
en calor

SCOP¹ W/W

Consumo energético kWh/a 922 1.270 1.400 1.833 2.009 2.564
Pdesignh (clima medio) kW 3,1 4,2 4,6 5,7 5,9 7,9
COP¹ W/W 4,64 4,38 4,77 4,42 4,37 4,26

Caudal de aire m3/min 29,7 33,1 38,0 47,5 47,5 75,0
Potencia acústica dB(A) 60 61 61 64 64 70

Presión acústica
Refrigeración dB(A) 45 46 46 48 48 54
Calefacción dB(A) 46 47 48 50 50 56

Ventilador

Tipo Ventilador
de hélice

Ventilador
de hélice

Ventilador
de hélice

Ventilador
de hélice

Ventilador
de hélice

Ventilador
de hélice

Dirección de descarga Frontal (horizontal) Frontal (horizontal) Frontal (horizontal) Frontal (horizontal) Frontal (horizontal) Frontal (horizontal)
Potencia W 40 40 125 125 125 125
Número de ventiladores - 1 1 1 1 1 1

Intervalo de
tª operativa 

Refrigeración °C -5,0~46,0 -5,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0
Calefacción °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Datos eléctricos

Fuente de
alimentación

Φ, #,
V, Hz

1Φ, 2, 220~240 V,
50 Hz

1Φ, 2, 220~240 V,
50 Hz  

Φ, 2, 220~240 V,
50 Hz

1Φ, 2, 220~240 V,
50 Hz

1Φ, 2, 220~240 V,
50 Hz

1Φ, 2, 220~240 V,
50 Hz

Tipo de compresor BLDC
Twin Giratorio

BLDC
Twin Giratorio

BLDC
Twin Giratorio

BLDC
Twin Giratorio

BLDC
Twin Giratorio

BLDC 
Twin Giratorio

Consumo 
energético

Refrigeración kW 0,90 1,22 1,25 1,80 1,97 2,75
Calefacción kW 0,90 1,28 1,32 1,81 2,13 2,82

Corriente 
de trabajo

Refrigeración A 4,1 5,6 5,5 8,1 8,9 12,2
Calefacción A 4,1 5,9 6,1 8,2 9,5 12,8

Dimensiones 
Dimensiones netas 
(ancho x alto x prof.) mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330

Peso neto kg 32,0 33,0 44,5 57,5 57,5 76,5
Refrigerante

R32 R32 R32 R32 R32 R32

Refrigerante

Tipo
Carga de fábrica kg 0,98 1,18 1,55 2,00 2,00 2,70
Longitud de tubería sin carga m 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Toneladas equivalentes
de CO2 de carga tCO2e 0,66 0,80 1,05 1,35 1,35 1,82

Carga refrigerante adicional g/m 10 10 10

Conexiones
de tuberías

Tubería de líquido ø, 
pulgadas 1/4 x 2 1/4 x 2 1/4 x 3 1/4 x 3 1/4 x 4 1/4 x 5

Tubería de gas ø, 
pulgadas 3/8 x 2 3/8 x 2 3/8 x 2 + 1/2 3/8 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 3

Longitud 
de tubería

Longitud total de tubería m 30 30 50 50 70 75
Mín./Máx. m 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25

Altura de tubería
Altura máx. (Int.-Int.) m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Altura máx. (Ext.-Int.) m 15 15 15 15 15 15

Unidad exterior AJ040TXJ2KG/EU AJ050TXJ2KG/EU AJ052TXJ3KG/EU AJ068TXJ3KG/EU AJ080TXJ4KG/EU AJ100TXJ5KG/EU

Número máximo de unidades interiores conectables 2 2 3 3 4 5

A+++ A+++ A+++ A++ A++

4,60/ A++ 4,64/ A++ 3,60/ A 4,32/ A+ 4,10/ A+ 4,32/ A+

A++

Digital Inverter Boost
Este compresor con tecnología Digital Inverter Boost ayuda 
a ahorrar energía ya que mantiene la temperatura deseada 
sin ciclos de marcha y paro frencuentes.
Al estar equipado con imanes potentes de neodimio y 
un silenciador, trabaja con mayor eficiencia y 
produce menos ruido y vibraciones. 
Al enfriar, optimiza el uso de energía, reduciendo 
el consumo hasta en un 5%.

Temperatura (°C)

Tiempo (min)Digital Inverter Boost Pérdida de energía

Temperatura 
establecida (°C)

4

6,8

Capacidad (kW)CÓDIGO

44452

Referencia 
Unidad Exterior

AJ040TXJ2KG/EU

44454 AJ052TXJ3KG/EU

44455 AJ068TXJ3KG/EU

44456 AJ080TXJ4KG/EU

44457 AJ100TXJ5KG/EU

5,2

8

10

544453 AJ050TXJ2KG/EU

2,0 2,5 3,5 5,2 6,8

A+++

A+++

A+++

A++

A++

A++

Unidades Exteriores FJM
• Nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost.
• Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
• Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y 
   el control frente a saltos de potencia.

44456

44457

AJ040TXJ2KG/EU

AJ050TXJ2KG/EU

AJ052TXJ3KG/EU

AJ068TXJ3KG/EU

AJ080TXJ4KG/EU

AJ100TXJ5KG/EU

PRECIO Potencia Refrigeración
(kW)

Potencia Calefacción
+7ºC (kW)

44452

44453

4,0 4,2 1.415 €

5,0 5,6 1.620 €

44454 5,2 6,3 1.905 €

44455 6,8

8,0

10,0

8,0

9,3

12,0

2.290 €

3.470 €

4.370 €

CÓDIGO Ø Tubería (pulg)
Líquido / Gas

3/8 x 2
1/4 x 2

3/8 x 2
1/4 x 2

3/8 x 2 + 1/2
1/4 x 3

3/8 + 1/2 x 2
1/4 x 3

3/8 x 2 + 1/2 x 2
1/4 x 4

3/8 x 2 + 1/2 x 3
1/4 x 5

Referencia 
Unidad Exterior

Compatibilidad unidades exteriores con 
Unidad Interior WindFree™ Comfort S2 

Gama Multi Split

AIRE ACONDICIONADO GAMA MULTI
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WindFree™ Control Wi-Fi

PRECIO Potencia Refrigeración
(kW)

Potencia Calefacción

44458
44459

2,50 3,20

Referencia

AR60F09C1AWNEU
AR60F12C1AWNEU
AR60F18C1AWNEU
AR60F24C1AWNEU

395 €
3,50 3,50 425 €

44460 5,00 6,00 665 €
44461 6,50 7,40 880 €

CÓDIGO

WindFree™ Comfort S2 
• Enfriamiento en tres pasos: modo de enfriamiento rápido, 
   modo de deshumidificación y modo de enfriamiento WindFree™.
• AI Auto Comfort.
• Control Wi-Fi incluido se serie con Samsung SmartThings 
   y los controles por voz de Bixby.
• Compatible con control remoto por cable 
   y mando centralizado1.
• Control remoto SolarCell incluido.

CONTROL REMOTO
INALÁMBRICO INCLUIDO

Ø Tubería
(pulg.)

1/4”-3/8”
51776 2,00 2,20AR60F07C1AWNEU 375 €1/4”-3/8”

1/4”-3/8”
1/4”-1/2”
1/4”-5/8”

hasta +7ºC (kW)

Gama Multi Split
Unidades interiores

Unidad interior AR60F09C1AWNEU AR60F12C1AWNEU AR60F18C1AWNEU AR24TXFCAWKNEU

Capacidad
Refrigeración kW 2,5 3,5 5,0 6,5
Calefacción a +7 °C kW 3,2 3,5 6,0 7,4
Rendimiento
Caudal de aire (Alto) 3m/min 11,1 11,6 14,5 15,7
Potencia acústica Refrigeración dB(A) 56 58 58 62
Presión acústica A/B dB(A) 38/16 40/16 41/25 45/27
Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Tensión, nº hilos, voltaje, 
frecuencia

Φ, #, V, Hz 1Φ, 2, 220~240 V,
50 Hz 

1Φ, 2, 220~240 V,
50 Hz 

1Φ, 2, 220~240 V,
50 Hz 

1Φ, 2, 220~240 V,
50 Hz 

Sección de cable mm² 1,5 1,5 2,5 2,5 

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos 2 2 2 2

Sección de cable (mín.) mm² 0,75 0,75 0,75 0,75

Consumo energético
Refrigeración W 30 30 40 50
Calefacción W 30 30 40 50

Intensidad nominal
Refrigeración A 0,3 0,3 0,4 0,5
Calefacción A 0,3 0,3 0,4 0,5

Dimensiones 

Dimensiones netas (ancho x alto x prof.) mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 1.055 x 299 x 215 1.055 x 299 x 215
Peso neto kg 9,9 9,9 12,3 12,3
Refrigerante

Conexiones de
tuberías

Tubería de líquido ø, pulgadas 1/4 1/4 1/4 1/4
Tubería de gas ø, pulgadas 3/8 3/8 1/2 5/8

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm Int. 16 Int. 16 Int. 16 Int. 16
Funciones

Caudal de aire

Enfriamiento WindFree™ • • • •
Control de dirección del aire (arriba/abajo) Automático Automático Automático Automático
Control de dirección del aire (izquierda/derecha) Automático Automático Automático Automático
Velocidad del ventilador automática • • • •
Easy Filter Plus • • • •
Auto Clean (Autolimpieza) • • • •

Modo de 
funcionamiento

Purificación
de Aire

AI Auto Comfort con Wi-Fi • • • •
Enfriamiento rápido • • • •
Modo sueño • • • •
Eco • • • •

• • • •
Ventilador • • • •
Silencioso • • • •

Otras funciones

Deshumidificación

Samsung SmartThings • • • •
Visualización de la temperatura interior Pantalla 88 • • • •
Auto Restart (reinicio automático) • • • •

AIRE ACONDICIONADO GAMA MULTI
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WindFree™ Control Wi-Fi

PRECIO Potencia Refrigeración
(kW)

Potencia Calefacción

44458
44459

2,50 3,20

Referencia

AR60F09C1AWNEU
AR60F12C1AWNEU
AR60F18C1AWNEU
AR60F24C1AWNEU

395 €
3,50 3,50 425 €

44460 5,00 6,00 665 €
44461 6,50 7,40 880 €

CÓDIGO

WindFree™ Comfort S2 
• Enfriamiento en tres pasos: modo de enfriamiento rápido, 
   modo de deshumidificación y modo de enfriamiento WindFree™.
• AI Auto Comfort.
• Control Wi-Fi incluido se serie con Samsung SmartThings 
   y los controles por voz de Bixby.
• Compatible con control remoto por cable 
   y mando centralizado1.
• Control remoto SolarCell incluido.

CONTROL REMOTO
INALÁMBRICO INCLUIDO

Ø Tubería
(pulg.)

1/4”-3/8”
51776 2,00 2,20AR60F07C1AWNEU 375 €1/4”-3/8”

1/4”-3/8”
1/4”-1/2”
1/4”-5/8”

hasta +7ºC (kW)

Gama Multi Split
Unidades interiores

Unidad interior AR60F09C1AWNEU AR60F12C1AWNEU AR60F18C1AWNEU AR24TXFCAWKNEU

Capacidad
Refrigeración kW 2,5 3,5 5,0 6,5
Calefacción a +7 °C kW 3,2 3,5 6,0 7,4
Rendimiento
Caudal de aire (Alto) 3m/min 11,1 11,6 14,5 15,7
Potencia acústica Refrigeración dB(A) 56 58 58 62
Presión acústica A/B dB(A) 38/16 40/16 41/25 45/27
Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Tensión, nº hilos, voltaje, 
frecuencia

Φ, #, V, Hz 1Φ, 2, 220~240 V,
50 Hz 

1Φ, 2, 220~240 V,
50 Hz 

1Φ, 2, 220~240 V,
50 Hz 

1Φ, 2, 220~240 V,
50 Hz 

Sección de cable mm² 1,5 1,5 2,5 2,5 

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos 2 2 2 2

Sección de cable (mín.) mm² 0,75 0,75 0,75 0,75

Consumo energético
Refrigeración W 30 30 40 50
Calefacción W 30 30 40 50

Intensidad nominal
Refrigeración A 0,3 0,3 0,4 0,5
Calefacción A 0,3 0,3 0,4 0,5

Dimensiones 

Dimensiones netas (ancho x alto x prof.) mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 1.055 x 299 x 215 1.055 x 299 x 215
Peso neto kg 9,9 9,9 12,3 12,3
Refrigerante

Conexiones de
tuberías

Tubería de líquido ø, pulgadas 1/4 1/4 1/4 1/4
Tubería de gas ø, pulgadas 3/8 3/8 1/2 5/8

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm Int. 16 Int. 16 Int. 16 Int. 16
Funciones

Caudal de aire

Enfriamiento WindFree™ • • • •
Control de dirección del aire (arriba/abajo) Automático Automático Automático Automático
Control de dirección del aire (izquierda/derecha) Automático Automático Automático Automático
Velocidad del ventilador automática • • • •
Easy Filter Plus • • • •
Auto Clean (Autolimpieza) • • • •

Modo de 
funcionamiento

Purificación
de Aire

AI Auto Comfort con Wi-Fi • • • •
Enfriamiento rápido • • • •
Modo sueño • • • •
Eco • • • •

• • • •
Ventilador • • • •
Silencioso • • • •

Otras funciones

Deshumidificación

Samsung SmartThings • • • •
Visualización de la temperatura interior Pantalla 88 • • • •
Auto Restart (reinicio automático) • • • •

WindFree™

CONTROL REMOTO
NO INCLUIDO

Cassette de 1 vía 
WindFree™ 
• Enfriamiento en 2 pasos: enfriamiento rápido y enfriamiento WindFree™.
• Ángulo de lama entre 37° y 87°; ancho de lama de 100 mm.
• Sensor de humedad integrado.
• Bomba de desagüe de condensado INTEGRADA (750 mmH2O).
• Altura de solo 135 mm.

Gama Multi Split
Unidades interiores

Datos eléctricos

Dimensiones 

AJ026TN1DKG/EU

PRECIO Potencia Refrigeración
(kW)

Potencia Calefacción
hasta +7ºC (kW)

51777 2,6 2,9 1/4"-3/8" 725 €

CÓDIGO Ø Tubería (pulg)
Gas / Líquido

AJ035TN1DKG/EU51778 3,5 3,8 1/4"-3/8" 845 €

Referencia

PANEL CASSETTE 1 VÍA

PC1NWFMAN 1.198 x 135 x 500 mm 4,3Kg51779 320 €
CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

AR-CH01E44849 90 €

Unidad interior AJ026TN1DKG/EU

Capacidad

AJ035TN1DKG/EU

Refrigeración kW 2,6 3,5
kW Calefacción a +7 °C 2,9 3,8

Rendimiento 
Caudal de aire m3/min 6,2/5,2/4,2 7,6/6,6/5,6
Potencia acústica dB(A) Refrigeración 50 55

A/M/B dB(A) Presión acústica 32/29/26 37/33/30

Fuente de alimentación (Ext.-Int.)
(manguera independiente) Φ, n.º, V, Hz 1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz

(manguera independiente)
Interconexión (Ext.-Int.) Nº hilos 2

mm²Sección de cable (mín.) 0,75

Consumo energético
W Refrigeración 45 50
W Calefacción 45 50

Intensidad nominal
ARefrigeración 0,23 0,25
A Calefacción 0,23 0,25

Dimensiones netas (ancho x alto x prof.) mm 970 x 135 x 410 970 x 135 x 410

Peso neto kg 10,0 10,0
Refrigerante

ø, pulgadas 1/4Conexiones de tuberías Tubería de líquido 1/4
Tubería de gas ø, pulgadas 3/8 3/8

ø, mm Conexiones de tuberías Tubería de desagüe VP20 (Ext. 26, Int. 20)
Otros

VP20 (Ext. 26, Int. 20)

Panel
PC1NWFMANCódigo de modelo PC1NWFMAN

mm Dimensiones netas (ancho x alto x prof.) 1.198 x 135 x 500 1.198 x 135 x 500
kgPeso neto 4,3 4,3

Accesorios
Bomba de desagüe Incluida Incluida

mm/litros/h Máx. Altura de elevación/capacidad 750/24 750/24

AIRE ACONDICIONADO GAMA MULTI
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WindFree™

CONTROL REMOTO
NO INCLUIDO

AJ026TNNDKG/EU

PRECIO Potencia Refrigeración
(kW)

Potencia Calefacción
hasta +7ºC (kW)

44462 2,6 2,9 1/4"-3/8" 800 €

CÓDIGO Ø Tubería (pulg)
Gas / Líquido

AJ035TNNDKG/EU

PANEL CASSETTE 4 VÍAS

44463 3,5 3,8 1/4"-3/8" 845 €

AJ052TNNDKG/EU

PC4SUFMAN 620 x 57 x 620 mm 2,7Kg

44464

44465

5,2 5,6 1/4"-1/2" 1.025 €

300 €

Referencia

Cassette de 4 vías 
WindFree™ 600 x 600 
• Enfriamiento en 2 pasos: enfriamiento rápido y enfriamiento WindFree™.
• Suministro de aire de cuatro vías mediante lamas ajustables de modo independiente.
• Ángulo de lama entre 32° y 75°; ancho de lama de 66 mm.
• Sensor de humedad integrado.
• Bomba de desagüe INTEGRADA (750 mmH2O).

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

 AR-CH01E44849 90 €

Gama Multi Split
Unidades interiores

Unidad interior

Capacidad
Refrigeración kW 
Calefacción a +7 °C kW 
Rendimiento 
Caudal de aire m3/min 
Potencia acústica Refrigeración dB(A) 
Presión acústica A/M/B dB(A) 
Datos eléctricos

Fuente de alimentación (Ext.-Int.)
(manguera independiente)

Φ, n.º, V, Hz 

Interconexión 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos

(manguera independiente) mm²

Consumo energético Refrigeración W 
Calefacción W 

Intensidad nominal Refrigeración A 
Calefacción A 

Dimensiones 
Dimensiones netas  
(ancho x alto x prof.) mm 

Peso neto kg 
Refrigerante

Conexiones
de tuberías 

Tubería de líquido ø, pulgadas 
Tubería de gas ø, pulgadas 

Conexiones
de tuberías 

Tubería de desagüe ø, mm 

Otros

Panel

Código de modelo 
Dimensiones netas
(ancho x alto x prof.) mm 

Peso neto kg

Accesorios
Bomba de desagüe
Máx. Altura de elevación/capacidad mm/litros/h 

AJ026TNNDKG/EU

2,6
2,9

9,0/8,2/6,9
49

33/29/24

1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz

2

0,75

19
19

0,51
0,51

575 x 250 x 575

11,5

1/4
3/8

VP25 (Ext. 32, Int. 25)

PC4SUFMAN

620 x 57 x 620

2,7
Incluida
750/24

AJ035TNNDKG/EU

3,5
3,8

10,5/9,0/7,4
53

35/31/27

1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz

2

0,75

22
22

0,52
0,52

575 x 250 x 575

11,5

1/4
3/8

VP25 (Ext. 32, Int. 25)

PC4SUFMAN

620 x 57 x 620

2,7
Incluida
750/24

AJ052TNNDKG/EU

5,2
5,6

10,5/9,0/7,4
55

39/36/32

1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz

2

0,75

28
28

0,53
0,53

575 x 250 x 575

11,8

1/4
1/2

VP25 (Ext. 32, Int. 25)

PC4SUFMAN

620 x 57 x 620

2,7
Incluida
750/24
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43Precios exclusivos para clientes profesionales · IVA no incluído · Ofertas válidas hasta fin de existencias, cambio de tarifa o error tipográfico.  
Calefón no se hace responsable de cambios en tarifa por parte de proveedor sin previo aviso.

Conducto de baja silueta 
• Intercambiador de calor de microcanales de alta eficiencia.
• Función Auto Restart (reinicio automático).
• El filtro permanente de larga duración HD 40 está incluido.
• Bomba de desagüe INTEGRADA.
• Función Auto ESP (Presión estática automática). 

AJ026TNLPEG/EU

PRECIO Potencia Refrigeración
(kW)

Potencia Calefacción
hasta +7ºC (kW)

44467 2,6 2,9 1/4"-3/8" 840 €

AJ035TNLPEG/EU44468 3,5 3,8 1/4"-3/8" 870 €

CÓDIGO Ø Tubería (pulg)
Gas / Líquido

Referencia

CONTROL REMOTO TÁCTIL
NO INCLUIDO

Accesorios
CONTROL REMOTO INALÁMBRICO Kit Wi-Fi 2.0

MWR-SH11N44470 MIM-H04EN44471 355 €150 €

Gama Multi Split
Unidades interiores

R32

m3/min 

Unidad interior AJ035TNLPEG/EU

Capacidad

Refrigeración kW 3,5

Calefacción hasta +7° C kW 3,8

Rendimiento 

Caudal de aire A/M/B 9,5/7,9/6,2 

Presión estática externa Mín./Est./Máx. Pa 0/19,6/39,2

Sonido 

Potencia acústica Refrigeración dB(A) 50

Presión acústica A/M/B dB(A) 25/30/34

Datos eléctricos

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera independiente)

Φ, n.º, V, Hz 
1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera independiente)

Nº hilos 2

Sección de cable (mín.) mm² 0,75

Consumo
Refrigeración W 40

Calefacción W 40

Intensidad nominal
Refrigeración A 0,4

Calefacción A 0,4

Dimensiones 

Dimensiones netas  
(ancho x alto x prof.) mm 700 x 199 x 440

Peso neto kg 15,0

Refrigerante

Refrigerante Tipo 

Conexiones de tuberías 
Tubería de líquido ø, pulgadas 1/4"

Tubería de gas ø, pulgadas 3/8"

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm VP25 (Ext. 32.Int. 25)

Otros

Accesorios
Bomba de desagüe Integrado

Máx. Altura de elevación/capacidad mm/litros/h 1.200/24

Filtro de aire

R32

AJ026TNLPEG/EU

2,6

2,9

9,1/7,7/5,7 

0/19,6/39,2

50

23/29/33

1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz

40

40

0,4

0,4

700 x 199 x 440

15,0

1/4"

3/8"

VP25 (Ext. 32.Int. 25)

Integrado

1.200/24

Extraíble/Lavable Extraíble/Lavable

WindFree™

CONTROL REMOTO
NO INCLUIDO

AJ026TNNDKG/EU

PRECIO Potencia Refrigeración
(kW)

Potencia Calefacción
hasta +7ºC (kW)

44462 2,6 2,9 1/4"-3/8" 800 €

CÓDIGO Ø Tubería (pulg)
Gas / Líquido

AJ035TNNDKG/EU

PANEL CASSETTE 4 VÍAS

44463 3,5 3,8 1/4"-3/8" 845 €

AJ052TNNDKG/EU

PC4SUFMAN 620 x 57 x 620 mm 2,7Kg

44464

44465

5,2 5,6 1/4"-1/2" 1.025 €

300 €

Referencia

Cassette de 4 vías 
WindFree™ 600 x 600 
• Enfriamiento en 2 pasos: enfriamiento rápido y enfriamiento WindFree™.
• Suministro de aire de cuatro vías mediante lamas ajustables de modo independiente.
• Ángulo de lama entre 32° y 75°; ancho de lama de 66 mm.
• Sensor de humedad integrado.
• Bomba de desagüe INTEGRADA (750 mmH2O).

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

 AR-CH01E44849 90 €

Gama Multi Split
Unidades interiores

Unidad interior

Capacidad
Refrigeración kW 
Calefacción a +7 °C kW 
Rendimiento 
Caudal de aire m3/min 
Potencia acústica Refrigeración dB(A) 
Presión acústica A/M/B dB(A) 
Datos eléctricos

Fuente de alimentación (Ext.-Int.)
(manguera independiente)

Φ, n.º, V, Hz 

Interconexión 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos

(manguera independiente) mm²

Consumo energético Refrigeración W 
Calefacción W 

Intensidad nominal Refrigeración A 
Calefacción A 

Dimensiones 
Dimensiones netas  
(ancho x alto x prof.) mm 

Peso neto kg 
Refrigerante

Conexiones
de tuberías 

Tubería de líquido ø, pulgadas 
Tubería de gas ø, pulgadas 

Conexiones
de tuberías 

Tubería de desagüe ø, mm 

Otros

Panel

Código de modelo 
Dimensiones netas
(ancho x alto x prof.) mm 

Peso neto kg

Accesorios
Bomba de desagüe
Máx. Altura de elevación/capacidad mm/litros/h 

AJ026TNNDKG/EU

2,6
2,9

9,0/8,2/6,9
49

33/29/24

1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz

2

0,75

19
19

0,51
0,51

575 x 250 x 575

11,5

1/4
3/8

VP25 (Ext. 32, Int. 25)

PC4SUFMAN

620 x 57 x 620

2,7
Incluida
750/24

AJ035TNNDKG/EU

3,5
3,8

10,5/9,0/7,4
53

35/31/27

1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz

2

0,75

22
22

0,52
0,52

575 x 250 x 575

11,5

1/4
3/8

VP25 (Ext. 32, Int. 25)

PC4SUFMAN

620 x 57 x 620

2,7
Incluida
750/24

AJ052TNNDKG/EU

5,2
5,6

10,5/9,0/7,4
55

39/36/32

1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz

2

0,75

28
28

0,53
0,53

575 x 250 x 575

11,8

1/4
1/2

VP25 (Ext. 32, Int. 25)

PC4SUFMAN

620 x 57 x 620

2,7
Incluida
750/24
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Accesorios
CONTROL REMOTO INALÁMBRICO Kit Wi-Fi 2.0

MWR-SH11N44470 MIM-H04EN44471 355 €150 €

• Lama de alta eficiencia e intercambiador de calor de tubo.
• Función Auto Restart (reinicio automático).
• El filtro permanente de larga duración HD 40 está incluido.
• Bomba de desagüe NO incluida.
• Función Auto ESP (Presión estática automática). 

AJ052BNMDEG/EU

PRECIO Potencia Refrigeración
(kW)

Potencia Calefacción
hasta +7ºC (kW)

44469 5,2 5,6 1/4"-1/2" 995 €

CÓDIGO Ø Tubería (pulg)
Gas / Líquido

Referencia

Conducto de media presión

m3/min 

Unidad interior

Capacidad

Refrigeración kW 

Calefacción hasta +7° C kW 

Rendimiento 

Caudal de aire A/M/B

Presión estática externa Mín./Est./Máx.  Pa

Potencia acústica Refrigeración dB(A) 

Presión acústica A/M/B dB(A) 

Datos eléctricos

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Φ, n.º, V, Hz 

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos

Sección de cable (mín.) mm2

Consumo energético Refrigeración W 

Calefacción W 

Intensidad nominal Refrigeración A 

Calefacción A 

Dimensiones 

Dimensiones netas 
(ancho x alto x prof.) mm 

Peso neto kg 

Refrigerante

Refrigerante Tipo

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, pulgadas 

Tubería de gas ø, pulgadas 

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm 

Otros

Accesorios

Bomba de desagüe

Máx. Altura de elevación/capacidad mm/litros/h 

Filtro de aire

R32

AJ052BNMDEG/EU

5,2

5,6

14,0/9,8/5,4

0/19,6/50,0

53

33/29/23

1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz

2

0,75

170

170

0,45

0,45

900 x 199 x 440

18,9

1/4

1/2

VP25 (Ext. 32, Int. 25)

MDP-Z075SZED

750/24

Extraíble/Lavable

Gama Multi Split
Unidades interiores

AIRE ACONDICIONADO GAMA MULTI



Accesorios
CONTROL REMOTO INALÁMBRICO Kit Wi-Fi 2.0

MWR-SH11N44470 MIM-H04EN44471 355 €150 €

• Lama de alta eficiencia e intercambiador de calor de tubo.
• Función Auto Restart (reinicio automático).
• El filtro permanente de larga duración HD 40 está incluido.
• Bomba de desagüe NO incluida.
• Función Auto ESP (Presión estática automática). 

AJ052BNMDEG/EU

PRECIO Potencia Refrigeración
(kW)

Potencia Calefacción
hasta +7ºC (kW)

44469 5,2 5,6 1/4"-1/2" 995 €

CÓDIGO Ø Tubería (pulg)
Gas / Líquido

Referencia

Conducto de media presión

m3/min 

Unidad interior

Capacidad

Refrigeración kW 

Calefacción hasta +7° C kW 

Rendimiento 

Caudal de aire A/M/B

Presión estática externa Mín./Est./Máx.  Pa

Potencia acústica Refrigeración dB(A) 

Presión acústica A/M/B dB(A) 

Datos eléctricos

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Φ, n.º, V, Hz 

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos

Sección de cable (mín.) mm2

Consumo energético Refrigeración W 

Calefacción W 

Intensidad nominal Refrigeración A 

Calefacción A 

Dimensiones 

Dimensiones netas 
(ancho x alto x prof.) mm 

Peso neto kg 

Refrigerante

Refrigerante Tipo

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, pulgadas 

Tubería de gas ø, pulgadas 

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm 

Otros

Accesorios

Bomba de desagüe

Máx. Altura de elevación/capacidad mm/litros/h 

Filtro de aire

R32

AJ052BNMDEG/EU

5,2

5,6

14,0/9,8/5,4

0/19,6/50,0

53

33/29/23

1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz

2

0,75

170

170

0,45

0,45

900 x 199 x 440

18,9

1/4

1/2

VP25 (Ext. 32, Int. 25)

MDP-Z075SZED

750/24

Extraíble/Lavable

Gama Multi Split
Unidades interiores

DEPARTAMENTO
TÉCNICO Y PROYECTOS

Un amplio equipo de Técnicos
especializados te darán soporte
en todos tus proyectos y 
presupuestos.  

Solucionando juntos  

�����������������������

Conductos
Gas Radón
Fancoil
Cortinas de aire
Herramientas

Aire Acondicionado
Control de zonificación

Enfriadoras de agua
Ventilación

Difusión de aire




















































































































































































































































